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Introduzione

Condotto sbarre E-Line KX 

Il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, specialmente di elevate portate, 

erano nel passato realizzati utilizzando un elevato numero di cavi di notevole 

sezione, disposti in parallelo. Al fine di sostenere questi cavi nei fabbricati, era 

necessaria una gran quantità di passerelle portacavi, canalizzazioni, 

connessioni, calcoli della distanza fra i cavi per la dissipazione del calore, 

adeguamento delle lunghezze, per le quali attività erano necessari operatori 

specializzati, una maggiore quantità di tempo e di lavoro, il che si traduceva in 

maggiori costi. Anche dopo tutte le difficoltà e i costi che abbiamo citato, il 

risultato non era sufficientemente efficiente. Per esempio, non c'era flessibilità in 

questa soluzione.

Al fine di eliminare tutti gli svantaggi descritti, sono stati sviluppati i moderni 

condotti sbarre. EAE produce la linea di condotti sbarre E-LINE da 25A a 6300A 

per convertire quegli svantaggi in vantaggi. Il sistema di condotti sbarre E-LINE, 

a struttura modulare ed altamente tecnologico, consente all'utilizzatore di 

disporre di energia sicura nella quantità e dove è necessaria con l'uso delle 

cassette di derivazione, con una progettazione semplice e flessibile, rapidi tempi 

di installazione, una migliore dissipazione del calore, un adeguamento veloce 

delle lunghezze, la possibilità di ri-progettare e ri-utilizzare gli elementi del 

condotto, migliori caratteristiche elettriche, etc. I condotti sbarre E-LINE sono 

progettati e certificati secondo le norme IEC 61439-6. 

Installazione rapida ed efficiente

E' stato importante allinearsi con la 

tecnologia di costruzione dei fabbricati, 

che è in continuo miglioramento: abbiamo 

ridotto il tempo di installazione riducendo 

il numero di bulloni necessari per ciascuna 

giunzione. 

Alimentazione elettrica flessibile

I punti di derivazione presenti a brevi

intervalli rendono disponibile l'energia in

tutti i luoghi ove è necessaria.

La fornitura di energia può essere adattata ai 

differenti processi produttivi semplicemente 

spostando le cassette di derivazione.

Elementi standard prefabbricati

I condotti sbarre EAE-Line KX possono 

essere facilmente installate in qualunque 

tipo di edificio, grazie alla compattezza 

dei singoli componenti prefabbricati. 

La gamma è comprensiva di tutti gli 

elementi complementari, di supporto 

e fissaggio necessari.

* Componenti speciali possono essere 

prodotti su richiesta in una settimana.

Sistema con cavi 
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Vantaggi Tecnologici 

Figura 3  

Figura 4

83Nm
(60lbft)

CHIAVE 
DINAMOMETRICA

Figura 2  

Involucro in Alluminio Estruso, 
Verniciato con Resina Epossidica 

Strati di Isolante
Figura 1

Conduttori (Al, Cu) 
Stagnati

Figura 6

Figura 5

Isolamento ibrido

La soluzione ideale nella progettazione di impianti elettrici ad 

alte portate è rappresentata dai condotti sbarre di tipo compatto, 

nelle quali i conduttori vengono stagnati, rivestiti di resina 

epossidica, isolati ulteriormente con film in poliestere in classe B ed 

impacchettati all'interno di un involucro in alluminio (Figura 1).

Trasferimento di calore

La struttura compatta impedisce la presenza di aria all'interno 

del condotto sbarre, permettendo un migliore trasferimento 

di calore all'ambiente circostante tramite l'involucro in 

alluminio (Figura 2).

Alta resistenza ai corto 

circuiti

La mancanza di supporti di 

appoggio all'interno dei 

condotti sbarre conferisce al 

sistema un'alta capacità di 

resistenza al corto circuito, 

evitando la creazione di 

momenti flettenti (Figura 1 e 5).

La giunzione monoblocco ad innesto rapido 

garantisce una installazione facile e sicura

La giunzione dei condotti sbarre E-Line KX 

avviene tramite il semplice serraggio di un dado 

posto sul giunto monoblocco a innesto rapido. 

Le rondelle di sicurezza (tipo Belleville) presenti 

ad ambedue le estremità, garantiscono una 

pressione di serraggio costante nel tempo, 

assicurando una connessione sicura, affidabile ed 

esente da manutenzione. I condotti sbarre 

E-Line KX sono facilmente assemblabili (figura 3-4).

* Serrare il dado tramite chiave dinamometrica 

con coppia di serraggio pari a 83Nm.

Installazione veloce e sicura

Grazie alla guida di allineamento 

sul giunto, l'elemento di giunzione 

ed il condotto vengono allineati. 

Ciò rende l'installazione più 

semplice e corretta sul giusto asse 

(Figura 6).

Basse cadute di tensione

Grazie al montaggio a sandwich dei conduttori isolati, l'induttanza 

dei sistemi EAE-Line KX è minimizzata. I tests comparativi tra 

strutture compatte e strutture ventilate, aventi la stessa sezione

 conduttrice, evidenziano il miglior comportamento delle prime.
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            KXA 20504

6 pcs. KXB 2550
8 pcs. KXP 1650

Nome     :  Abdullah ELDELEKLİ

Data       :02 / 01 / 2009

Firma:

Project Sample
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KXA 20504 - STD    Elemento rettilineo (20 x 3m.) 60 m.

2 pcs.

1 pc.

1 pc.

1 pc.

1 pc.

1 pc.

1 pc.

1 pc.

1 pc.

1 pc.

1 pc.

8 pcs.

6 pcs.

KXA 20504 - D        Angolo di piatto in discesa

KXA 20504 - R        Angolo di costa destro

KXA 20504 - U        Angolo di piatto in salita

KXA 20504 - L         Angolo di costa sinistro

KXA 20504 - P11     Elemento discesa quadro

KXA 20504 - S10     Testata di chiusura

KXA 20504 - X95     Elemento rettilineo speciale

KXA 20504 - X120   Elemento rettilineo speciale

KXA 20504 - X122   Elemento rettilineo speciale

KXA 20504 - X200   Elemento rettilineo speciale

KXA 20504 - X174   Elemento rettilineo speciale

KXP 1650  Cassetta di derivazione

KXB 2550             Cassetta di derivazione 

Società       : Demir Makine

Progetto      :  II.OSB Tesisleri

Progetto NO    : 1128

54 m. (18 pcs. x 3 m.)

Distribuzione e applicazioni orizzontali
Corrente Nominale
La corrente viene calcolata usando la seguente 

equazione:

Corto Circuito
La corrente ammissibile di corto circuito (sia di cresta 
che di breve durata) è riportata nelle tabelle a pagina 6-

9.

Disegno di assieme
Di seguito è mostrato un disegno di assieme di un 

impianto di condotti sbarre. Il nostro Ufficio 
Progettazione è a disposizione per supportarvi nella
stesura dei disegni d'assieme.

P.a

Ö3.U.cos j
IB =

IB
P

U 

= Corrente nominale (A)
 
= Potenze installate (W)

= Fattore di utilizzazione

= Tensione di utilizzazione (V)

La portata dei condotti sbarre deve essere 

uguale o maggiore a quella calcolata I .B

Dopo aver determinato la caduta di tensione, 

se la portata risulta inadeguata, è necessario 

selezionare un condotto sbarre di portata superiore.

a

Nella progettazione di un impianto di distribuzione
elettrica che prevede l'utilizzo di sistemi EAE-Line
KX si consiglia di tenere in considerazione i
seguenti dettagli.

Localizzazione, numero, tipo e dimensionamento medio 

delle utenze.
Dati del trasformatore, potenza di corto circuito.
Fattore di utilizzazione =a,
Disposizione dell'impianto elettrico in relazione agli altri 

impianti di distribuzione (acqua, calore, etc ).
Definizione del percorso dell'impianto elettrico 

equipaggiato con condotti sbarre E-Line KX.
Eventuali punti di raccordo con sbarre blindate 
E-Line KO-II.
Definizione degli elementi di supporto e fissaggio più 

idonei.

Fattore di utilizzazione (a)
Il fattore di utilizzazione (a) dipende dal tipo e dal numero di 

utenze installate. Il suo valore si aggira normalmente attorno 

allo 0,7 o a valori inferiori. Il fattore di utilizzazione di una linea 

che alimenta motori e corpi illuminanti è generalmente inferiore 

allo 0,6, ma può raggiungere livelli pari a 0,3 per linee di 

saldatura o fabbriche automobilistiche; a può essere pari a 1 

quando la linea alimenta un unico ed elevato carico.

Cadute di tensione
A pagina 6-9 vengono fornite le formule ed i parametri 

caratteristici delle linee, necessari per effettuare una
rapida valutazione dei valori di caduta di tensione.

QuantitàComponenti

Elenco materiali

N°
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Montanti e applicazioni verticali
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( a ) Spessore della soletta  ( cm. )

Deriv
azioneCassetta

 d
i 

deriv
azione a spina 

Giunto d
el c

ondotto
 

Barri
era

 A
ntifi

amma 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

…

n 

Condotto sbarre 

Ingresso

Interrato

Cavi

1. Interrato

2. Interrato

3. Interrato

Piano terra

1. Piano

2. Piano

3. Piano

4. Piano

5. Piano

6. Piano

7. Piano

8. Piano

9. Piano

10. Piano

Date le sostanziali differenze che esistono fra i vari tipi di fabbricato le applicazioni dei sistemi 
E-LINE KX in colonne montanti necessitano di una fase di progettazione specifica.

 In questa pagina vengono brevemente fornite le informazioni necessarie alla progettazione 
di un sistema di colonne montanti.

Studio del progetto

I dati riportati di seguito dovranno essere inviati al nostro Ufficio 

Progettazione.
    
      Disposizione e dimensione del condotto dove i condotti sbarre
      devono essere installati.
      Numero, altezza e spessore delle solette di ciascun piano.
      (a=...,H=...)
      Utenze collegate ad ogni piano.
      Tipo di alimentazione alla colonna montante (condotti sbarre 
      O cavi).

Le informazioni su indicate vanno inviate al nostro ufficio via fax o 
e-mail corredate da disegno esemplificativo come quello in figura 1 a 

pag.4.

G
iu

nt
o

 d
i 

D
ila

ta
zi

o
ne

Alimentazione,
cavo o condotto

Figura 1

Fine della
Linea

       Nelle applicazioni di condotti sbarre compatti che prevedono montanti verticali che attraversano più 
piani, a causa della possibile variazione dell'altezza di piani, dello spessore del pavimento, e delle tolleranze 
del prodotto, gli allineamenti delle finestre di innesto o dei punti di giunzione sui piani superiori potrebbero 
variare. Affinché le cassette di derivazione siano allineate e i punti di giunzione non coincidano con i solai di 
passaggio fra i piani, è necessario procedere con il montaggio effettuando le misurazioni su ogni piano.

EAE declina ogni responsabilità per eventuali danni causati nel caso in cui i nostri prodotti contenuti nel 
catalogo vengano utilizzati non rispettando le sequenze di fase standard indicate nel catalogo.
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L

S I

S

Conduttori in Alluminio (Al)

Caduta di Tensione

La Caduta di tensione puo’ essere calcolata
con la seguente formula.

DU

L

I

R  1
X1

DU= Ö3.L.I.(R .Cosj+X .Sinj) 1011
-3

V

= Caduta di Tensione (V)

= Lunghezza della Linea (m)

= Corrente della Linea (A)

= Resistenza (mW/m) 

= Reattanza  (mW/m)

Caratteristiche Tecniche

= Alimentazione della linea

Le caratteristiche dei conduttori di fase sono state 

determinate secondo l'allegato BB alle norme IEC 61439-6.

Le impedenze di sequenza zero dell'anello di guasto sono 

state determinate secondo l'allegato CC alle 

Norme IEC 61439-6.

Le resistenze ed impedenze dell'anello di guasto sono state 

determinate secondo l'allegato DD alle Norme IEC 61439-6.

IK10 corrisponde ad energia di impatto 20J secondo 

IEC 62262. 

*

   Condotti Bolt-on IK10+, Condotti plug-in  IK08

Correrte Nominale

Codice del condotto

Norme

PE (per 4 ½ conduttori) 

Peso - 4 Conduttori

Reattanza (indipendente dalla temperatura) 

Reattanza (indipendente dalla temperatura) 

Reattanza (indipendente dalla temperatura) 

Peso - 5 Conduttori

PE (per 5 conduttori) 

Tensione nominale di isolamento

Max. tensione nominale di esercizio

Frequenza

Grado di Inquinamento

Grado di Protezione

Impatto meccanico esterno (Grado IK)*

Corrente nominale ammissibile di breve durata trifase (1s)

Corrente nominale ammissibile di breve durata fase/N (1s)

Corrente nominale ammissibile di breve durata fase/PE (1s)

Corrente nominale ammissibile di picco trifase

Corrente nominale ammissibile di picco fase/N

Corrente nominale ammissibile di picco fase/PE

Impedenza di sequenza zero

Resistenza a T conduttore 20 °C, a In

Reattanza (indipendente dalla temperatura)

Perdite nominali a 35 °C 

Aluminium Sezione dell'involucro

Misura del conduttore

Resistenza DC con T conduttore 20 °C per le fasi

Resistenza DC con T conduttore 20 °C per il neutro

Resistenza DC con T conduttore 20 °C per il conduttore di terra

Impedenza di sequenza zero a T conduttore 20 °C 

Resistenza a T conduttore 20 °C (fase)

Resistenza a T conduttore 20 °C (neutro)

Resistenza a T conduttore 20 °C (conduttore di terra)

Resistenza a T ambiente 35 °C (fase)

Resistenza a T ambiente 35 °C (neutro)

Resistenza a T ambiente 35 °C (conduttore di terra)

Impedenza di sequenza zero a T conduttore 20 °C

Impedenza di sequenza zero a T ambiente 35 °C

Impedenza di sequenza zero a T ambiente 35 °C

Resistenza a T ambiente 35 °C, a In

Impedenze di sequenza positiva e negativa ad una T ambiente 35°C, a In

Impedenze di sequenza positiva e negativa a T conduttore 20 °C, a In

CARATTERISTICHE DEI CONDUTTORI DI FASE

SEZIONI

Resistenze e Reattanze

IMPEDENZA DELL'ANELLO DI GUASTO

Tensione nominale di tenuta a impulso

In A

Icw

Icw

Icw

Ipk

Ipk

Ipk

R20

Z

Z20

R

X

R/ortph

RN

RPE

 kA 

 kA

 kA

 kA

 kA

 kA

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

W/m

 mmxmm

kg/m

kg/m

 mm²

 mm²

 mm²

 mm²

Z(0)b20phN

Rb20phph

Rbphph

Xbphph

Rb20phN

RbphN

XbphN

Rb20phPE

RbphPE

XbphPE

Z(0)bphN

Z(0)b20phPE

Z(0)bphPE

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

630500400

060504

800

08

1000

10

1250

12

1350

14

25

0,121

15

15

30

30

52,5

35

0,088

21

21

44,1

44,1

73,5

50

0,061

30

30

63

63

105

60

0,044

36

36

75,6

75,6

132

60

0,040

36

36

75,6

75,6

132

0,159 0,116 0,080 0,058 0,052

0,027 0,021 0,015 0,013 0,013

0,162 0,118 0,082 0,060 0,053

0,124 0,091 0,063 0,046 0,042

189,3

240

120

7,9

8,6 10,2 12,8

240

1686

6x40 6x55 6x80 6x110 6x125

222,7

330

165

9,2

330

1788

240,6

480

240

11,3

480

1894

271,9

660

330

13,9

15,9

660

2050

282,7

750

375

15,2

17,5

750

2128

0,124 0,087 0,060 0,043 0,039

0,126 0,090 0,061 0,044 0,039

0,028 0,024 0,028 0,024 0,026

16

32

9,6

16,32

9,6

16,32

0,197

0,258

0,035

0,260

0,200

120,5

0,197

0,198

0,038

150

75

150

1449

6x25

7,0

7,4

0,873

0,430

1,129

0,528

0,399

0,408

0,252

0,523

0,534

0,330

0,073

0,102

0,102

16

32

9,6

16,32

9,6

16,32

0,163

0,225

0,033

0,227

0,167

163,0

0,161

0,164

0,033

180

90

180

1509

6x30

7,4

7,9

0,748

0,398

1,011

0,507

0,337

0,347

0,223

0,464

0,477

0,307

0,065

0,092

0,093

0,572

0,326

0,742

0,406

0,249

0,255

0,175

0,328

0,336

0,231

0,043

0,075

0,069

0,419

0,268

0,540

0,331

0,184

0,192

0,137

0,241

0,252

0,180

0,042

0,058

0,061

0,291

0,245

0,371

0,303

0,125

0,131

0,112

0,164

0,171

0,146

0,032

0,045

0,050

0,214

0,208

0,274

0,260

0,092

0,096

0,093

0,120

0,126

0,122

0,024

0,034

0,041

0,194

0,199

0,245

0,245

0,083

0,087

0,086

0,107

0,113

0,112

0,023

0,032

0,039

1600

17

80

0,031

48

48

100,8

100,8

176

0,041

0,010

0,042

0,033

6x160

315,6

960

480

18,3

21,1

960

2314

0,030

0,031

0,033

0,153

0,161

0,195

0,199

0,065

0,069

0,068

0,086

0,090

0,089

0,018

0,026

0,032

2000

20

80

0,026

48

48

100,8

100,8

176

0,034

0,008

0,035

0,027

6x200

412,8

1200

600

21,7

25,3

1200

2518

0,024

0,025

0,035

0,130

0,158

0,167

0,199

0,054

0,057

0,065

0,072

0,076

0,086

0,017

0,023

0,030

2500

25

100

0,022

60

60

132

132

220

0,029

0,007

0,030

0,023

2(6x110)

547,5

1320

660

27,3

31,2

1320

3912

0,022

0,023

0,018

0,108

0,101

0,140

0,126

0,046

0,049

0,053

0,059

0,062

0,067

0,012

0,018

0,024

2500

27

80

0,021

48

48

100,8

100,8

176

0,028

0,007

0,029

0,022

6x250

517,5

1500

750

28,5

34,2

1500

2764

0,019

0,020

0,020

0,103

0,131

0,135

0,168

0,042

0,044

0,050

0,057

0,060

0,068

0,013

0,020

0,023

3150

32

0,018

0,024

0,005

0,024

0,018

2(6x140)

37,5

708,5

1680

840

32,5

1680

4224

0,018

0,018

0,026

0,086

0,092

0,113

0,119

0,036

0,038

0,039

0,049

0,052

0,052

0,010

0,014

0,017

100

60

60

132

132

220

3200

33

0,015

0,020

0,005

0,020

0,016

2(6x160)

599

1920

960

35,9

41,6

1920

4411

0,015

0,017

0,023

0,074

0,101

0,094

0,127

0,031

0,033

0,049

0,040

0,043

0,064

0,009

0,013

0,019

120

72

72

158,4

158,4

264

4000

40

0,012

0,016

0,004

0,017

0,013

2(6x200)

787,2

2400

1200

42,9

50

2400

4848

0,012

0,013

0,018

0,060

0,084

0,078

0,108

0,025

0,027

0,035

0,033

0,035

0,046

0,008

0,012

0,015

120

72

72

158,4

158,4

264

5000

51

0,010

0,013

0,003

0,014

0,010

2(6x250)

997,5

3000

1500

57,2

68,5

3000

5275

0,010

0,010

0,018

0,048

0,078

0,064

0,102

0,020

0,021

0,031

0,027

0,029

0,042

0,005

0,009

0,014

120

72

72

158,4

158,4

264



DU

L

I

R  1
X1

= Caduta di Tensione (V)

= Lunghezza della Linea (m)

= Corrente della Linea (A)

= Resistenza (mW/m) 

= Reattanza  (mW/m)

DU= Ö3.L.I.(R .Cosj+X .Sinj)10
-3

V
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E KXLINE

Ue

Uimp

Ui

 f

IP55

 kV

 V

 Vac

 1000

 1000

 12

 50Hz

IEC 61439-6, TS EN 61439-6, IEC 61439-1, TS EN 61439-1

Icw

Icw

Icw

Ipk

Ipk

Ipk

R20

Z

Z20

R

X

R/ortPh

RN

RPE

Z(0)b20phN

Rb20phph

Rbphph

Xbphph

Rb20phN

RbphN

XbphN

Rb20phPE

RbphPE

XbphPE

Z(0)bphN

Z(0)b20phPE

Z(0)bphPE

 kA

 kA

 kA

 kA

 kA

 kA

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

 mW/m

W/m

 mmxmm

kg/m

kg/m

 mm²

 mm²

 mm²

 mm²

40

84

24

50,4

24

50,4

50

105

30

63

30

63

60

132

36

75,6

36

75,6

60

132

36

75,6

36

75,6

80

176

48

100,8

48

100,8

80

176

48

100,8

48

100,8

80

176

48

100,8

48

100,8

100

220

60

132

60

132

100

220

60

132

60

132

120

264

72

158,4

72

158,4

120

264

72

158,4

72

158,4

120

264

72

158,4

72

158,4

120

264

72

158,4

72

158,4

120

264

72

158,4

72

158,4

0,074

0,097

0,028

0,101

0,079

185,5

0,072

0,074

0,027

0,100

0,137

0,034

0,141

0,106

166,8

0,097

0,099

0,034

0,123

0,162

0,044

0,168

0,130

143,5

0,118

0,120

0,036

0,055

0,071

0,023

0,075

0,060

213,6

0,053

0,054

0,029

0,044

0,057

0,019

0,060

0,047

264,8

0,041

0,042

0,024

0,038

0,050

0,016

0,053

0,041

274,5

0,036

0,036

0,028

0,032

0,044

0,015

0,047

0,035

325,1

0,031

0,031

0,028

0,024

0,033

0,010

0,034

0,026

383,3

0,022

0,023

0,039

0,016

0,021

0,008

0,022

0,018

384,4

0,014

0,014

0,031

0,028

0,036

0,012

0,038

0,030

436,8

0,025

0,026

0,019

0,021

0,028

0,009

0,030

0,023

528,8

0,021

0,021

0,022

0,014

0,019

0,007

0,020

0,016

604,4

0,013

0,015

0,018

0,012

0,016

0,006

0,017

0,014

633,7

0,012

0,012

0,023

0,011

0,015

0,005

0,016

0,012

705,6

0,010

0,009

0,021

0,008

0,010

0,004

0,011

0,009

772,5

0,007

0,008

0,021

0,005

0,006

0,003

0,007

0,006

750,1

0,005

0,005

0,011

240

120

240

1686

6x40

14,4

16,8

330

165

330

1788

6x55

18,3

21,5

0,393

0,268

0,499

0,324

0,489

0,338

0,646

0,419

0,585

0,365

0,750

0,442

0,159

0,167

0,123

0,209

0,219

0,161

0,052

0,071

0,070

0,206

0,214

0,155

0,283

0,294

0,213

0,069

0,094

0,093

0,248

0,256

0,176

0,328

0,339

0,233

0,079

0,105

0,101

0,295

0,281

0,371

0,345

0,119

0,126

0,112

0,154

0,163

0,145

0,043

0,059

0,061

0,250

0,229

0,309

0,286

0,091

0,097

0,137

0,118

0,126

0,178

0,036

0,050

0,054

0,198

0,209

0,251

0,259

0,077

0,083

0,083

0,103

0,110

0,111

0,032

0,045

0,050

0,168

0,154

0,221

0,197

0,066

0,071

0,065

0,091

0,098

0,089

0,026

0,037

0,036

0,130 0,086

0,153 0,146

0,167 0,107

0,193 0,181

0,050 0,033

0,054 0,035

0,059 0,053

0,067 0,043

0,073 0,046

0,080 0,070

0,022 0,014

0,032 0,022

0,035 0,028

0,148

0,144

0,189

0,176

0,059

0,063

0,061

0,077

0,083

0,080

0,022

0,029

0,033

420

210

420

1842

6x70

22

26,1

480

240

480

1894

6x80

24,5

29,2

570

285

570

1996

6x95

27,7

33,7

750

375

750

2128

6x125

36,2

43,8

660

330

660

3340

2(6x55)

35,9

42,4

840

420

840

3580

2(6x70)

44

52

1320

660

1320

3912

2(6x110)

63,5

76,5

2400

1200

2400

4848

2(6x200)

108,8

132,4

3600

1800

3600

7128

3(6x200)

162,8

198,2

1500

750

1500

4068

2(6x125)

71,1

85,8

1680

840

1680

4224

2(6x140)

78,6

95,2

1200

600

1200

2518

6x200

54,7

66,5

24

50,4

14,4

28,8

14,4

28,8

24

50,4

14,4

28,8

14,4

28,8

180

90

180

1509

6x30

11,9

13,52

150

75

150

1449

6x25

10,7

12,2

In A 800650550 1000 1250 1350 1600 2000 2500 2000 2500 3300 3600 4000 5000 6300

080605 10 12 14 17 23 25 22 27 32 36 40 50 63

0,0730,107

0,0910,090

0,0920,136

0,1130,111

0,0290,044

0,0310,047

0,0350,040

0,0380,058

0,0410,062

0,0470,052

0,0120,016

0,0180,023

0,0200,022

0,067

0,090

0,084

0,112

0,025

0,027

0,034

0,033

0,036

0,044

0,011

0,015

0,018

0,060

0,100

0,077

0,128

0,023

0,025

0,044

0,030

0,033

0,059

0,010

0,014

0,018

0,038

0,086

0,046

0,106

0,016

0,017

0,032

0,020

0,022

0,041

0,008

0,011

0,014

0,029

0,061

0,034

0,075

0,011

0,012

0,023

0,013

0,015

0,028

0,005

0,008

0,010

L3

L2

L1

N

PE
L3
L2

L1

N

 at Cat IV

L1,L2,L3,N

L

S I

S

Caduta di Tensione

La Caduta di tensione puo’ essere 
calcolata con la seguente formula.

= Alimentazione della linea

Conduttori in Rame (Cu)

Caratteristiche Tecniche

Corrente Nominale

Codice del condotto

   Condotti Bolt-on IK10+, Condotti plug-in  IK08

Norme

PE (per 4 ½ conduttori) 

Peso - 4 Conduttori

Reattanza (indipendente dalla temperatura) 

Reattanza (indipendente dalla temperatura) 

Reattanza (indipendente dalla temperatura) 

Peso - 5 Conduttori

PE (per 5 conduttori) 

Tensione nominale di isolamento

Max. tensione nominale di esercizio

Tensione nominale di tenuta a impulso

Frequenza

Grado di Inquinamento

Grado di Protezione

Impatto meccanico esterno (Grado IK)*

Corrente nominale ammissibile di breve durata trifase (1s) (trifase)

Corrente nominale ammissibile di breve durata fase/N (1s)

Corrente nominale ammissibile di breve durata fase/PE (1s)

Corrente nominale ammissibile di picco trifase

Corrente nominale ammissibile di picco fase/N

Corrente nominale ammissibile di picco fase/PE

Impedenza di sequenza zero

Resistenza a T conduttore 20 °C, a In

Reattanza (indipendente dalla temperatura)

Perdite nominali a 35 °C 

Aluminium Sezione dell'involucro

Misura del conduttore

Resistenza DC con T conduttore 20 °C per le fasi

Resistenza DC con T conduttore 20 °C per il neutro

Resistenza DC con T conduttore 20 °C per il conduttore di terra

Impedenza di sequenza zero a T conduttore 20 °C 

Resistenza a T conduttore 20 °C (fase)

Resistenza a T conduttore 20 °C (neutro)

Resistenza a T conduttore 20 °C (conduttore di terra)

Resistenza a T ambiente 35 °C (fase)

Resistenza a T ambiente 35 °C (neutro)

Resistenza a T ambiente 35 °C (conduttore di terra)

Impedenza di sequenza zero a T conduttore 20 °C

Impedenza di sequenza zero a T ambiente 35 °C

Impedenza di sequenza zero a T ambiente 35 °C

Resistenza a T ambiente 35 °C, a In

Impedenze di sequenza positiva e negativa ad una T ambiente 35°C, a In

Impedenze di sequenza positiva e negativa a T conduttore 20 °C, a In

CARATTERISTICHE DEI CONDUTTORI DI FASE

SEZIONI

Resistenze e Reattanze

IMPEDENZA DELL'ANELLO DI GUASTO

Le caratteristiche dei conduttori di fase sono state 

determinate secondo l'allegato BB alle norme 

IEC 61439-6.

Le impedenze di sequenza zero dell'anello di guasto sono 

state determinate secondo l'allegato CC alle Norme 

IEC 61439-6.

Le resistenze ed impedenze dell'anello di guasto sono state 

determinate secondo l'allegato DD alle Norme IEC 61439-6.

IK10 corrisponde ad energia di impatto 20J secondo 

IEC 62262. 
*
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08

05

09

CPE½
PE

½ 
CPE

PE

(*)Cassette di derivazione Bolt-on non possono 

essere installate sui giunti. I punti di 

installazione Plug-in possono essere 

posizionati solo su un lato.

 
Tipo di Utilizzo

Energia prelevata nei punti

di giunzione e nelle finestre

di derivazione.

Energia prelevata nei punti

di giunzione.

(P) Plug-in

(B) Bolt-on

*TIPO

4 Conduttori

4 ½ Conduttori

4 ½ Conduttori

5 Conduttori

5 Conduttori

(Involucro)

Sistema di Codifica        

CONDUTTORE

Condotto Sbarre

Alluminio
Rame

CODICE 

DEL CONDOTTO

COMPONENTE

GRADO DI PROTEZIONE

Numero di
Conduttori

3 Conduttori

Codice
Configurazione

Elementi Rettilinei Standard
Elementi Rettilinei Speciali
 
Angolo di Piatto in Salita
Angolo di Piatto in Discesa
Angolo di Costa Sinistro
Angolo di Costa Destro

Angolo di Costa Doppio Sinistro
Angolo di Costa Doppio Destro
Angolo di Piatto Doppio in Salita
Angolo di Piatto Doppio in Discesa
Angolo Combinato
Angolo Combinato
Angolo Combinato
Angolo Combinato
Angolo Combinato
Angolo Combinato
Angolo Combinato
Angolo Combinato

Chiusura di Estremità
Riduttore di Portata

Elemento a "T" con alim. DX
Elemento a "T" con alim. SX
Elemento a "T" con alim. Centrale

Giunto di Espansione Orizzontale
Giunto di Espansione Verticale
Trasposizione di Fase

Arrivo al Quadro
Partenza dal Quadro
Arrivo al Quadro con Angolo
Partenza dal Quadro con Angolo
Arrivo al Quadro con Angolo
Partenza dal Quadro con Angolo
Arrivo al Quadro con Angolo
Partenza dal Quadro con Angolo
Arrivo al Quadro con Angolo
Partenza dal Quadro con Angolo
Arrivo al Quadro Speciale
Partenza dal Quadro Speciale

Connessione Trafo
Connessione Trafo con Angolo
Connessione Trafo con Angolo
Connessione Trafo
Connessione Trafo
Connessione Trafo con Angolo
Connessione Trafo con Angolo
Connessione Trafo
Connessione Trafo

Testata di Alimentazione Femmina
Testata di Alimentazione Maschio
Testata di Alimentazione Centrale

Flessibili

STD
X

U
D
L
R

LH
RH
UV
DV
KUL
KUR
KDL
KDR
KLU
KRU
KLD
KRD

S
RD

TYR
TYL
TO

YDT
DDT
FDM

P10
P11
PU20
PU21
PD20
PD21
PR30
PR31
PL30
PL31
P40
P41

TR11
TU21 
TD21 
TR31
TR41 
TR51
TL51
TR61
TR71

B10
B11
BO

F

TIPO DI CONDOTTO

TIPO DI CONDUTTORE

CORRENTE NOMINALE
GRADO DI PROTEZIONE
NUMERO DI CONDUTTORI

COMPONENTI
TIPO DI UTILIZZO P - Plug-in / B - Bolt-on

KXA - Al

Conduttori

KXC - Cu

Conduttori

Sezione

Conduttori

Portata PortataCodice
Condotto

Codice
Condotto

400

500

630

800

-

1000

-

1250

1350

1600

2000

2500

-

-

2500

-

3150

3200

4000

5000

-

      

04

05

06

08

-

10

-

12

14

17

20

27

-

-

25

-

32

33

40

51

-

550

650

800

1000

1250

1350

1600

-

2000

-

2500

-

2000

2500

3300

3600

4000

-

5000

-

6300

05

06

08

10

12

14

17

-

23

-

25

-

22

27

32

36

40

-

50

-

63

6x25

6x30

6x40

6x55

6x70

6x80

6x95

6x110

6x125

6x160

6x200

6x250

2(6x55)

2(6x70)

2(6x110)

2(6x125)

2(6x140)

2(6x160)

2(6x200)

2(6x250)

3(6x200)

*

*

*

*

*

*

IP55/IP65*
IP67

5
6

*Per IP65, perfavore contattate i nostri uffici.
Si prega di contattarci per i vostri ordini IP65 e IP67. 
(Non adatto per uso esterno. Per uso esterno, vedi catalogo CR)
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L3
L2
L1
N

3000

3000

X

L3
L2
L1
N

3000

950 1100 950

L3
L2
L1
N

- STD

KXA 25504 - B - STD

KXC 12504 - P - STD

- STD

KXC 25504 - B - X - 147

Bolt-on

L3
L2
L1
N

3000

Bolt-onBolt-on Plug-in Plug-in

Plug-in 

Elementi rettilinei 

Esempio Ordine:

1250 A, Rame, Plug-in,
IP 55, 4 Conduttori

Esempio Ordine:

2500 A, Alluminio, Bolt-on,
IP 55, 4 Conduttori

Elemento Rettilineo 
Standard Bolt-on

Elemento Rettilineo 
Standard Plug-in

Per utilizzo in linee di trasporto o 
distribuzione.
Per alimentare una o più utenze.

Applicazioni:

     Nota:

Il condotto va de-energizzato prima di installare 
cassette di derivazione di tipo bolt-on.

Correnti fino a 1000A possono essere 
prelevate dai giunti del condotto sbarre bolt-on
per mezzo di apposite cassette di derivazione.

Correnti fino a 1000A possono essere prelevate

dalla giunzione delle sbarre e fino a 630A dalle finestre 

di derivazione.

Per utilizzo come bolt-on

Per utilizzo come colonne montanti

Per frequenti prelievi di energia

Applicazioni:

Dimensioni dei Condotti Sbarre

Esempio Ordine:

Note:

2500 A, Rame, Feeder, IP 55,
4 Conduttori, 147 cm

Lunghezza Minima Bolt-on = 35 cm
Lunghezza Minima Plug-in = 100 cm

Lunghezza Elemento
Speciale in (cm)

Elemento Rettilineo 
Speciale

Nota:

Si prega di indicare il numero di finestre di derivazione 
ed il lato (singolo o doppio).

Nota importante per l'utilizzo delle 

cassette di derivazione;

TIPO DI CONDOTTO

TIPO DI CONDUTTORE

CORRENTE NOMINALE
GRADO DI PROTEZIONE
NUMERO DI CONDUTTORI

COMPONENTI
TIPO DI UTILIZZO P - Plug-in / B - Bolt-on

*Non è possibile installare cassette di derivazione sul giunto per le linee   e KXC 800A.KXA 400A,500A,KXA 630A, KXC 550A,KXC 650A

   e KXC 800A possono avere finestre di derivazione a innesto (plug-in) da un solo lato.KXA 400A,500A,KXA 630A,KXC 550A,KXC 650A

  E' fortemente raccomandato tenere in conto questi punti nella vostra progettazione.

KXA - (Al)

Alluminio 

KXC - (Cu)

Rame

400

500

630

800

-

1000

-

1250

1350

1600

2000

2500

-

-

2500

-

3150

3200

4000

5000

2000

2500

3300

3600

4000

-

5000

-

550

650

800

1000

1250

1350

1600

-

2000

-

2500

-

04

05

06

08

-

10

-

12

14

17

20

27

-

-

25

-

32

33

40

51

22

27

32

36

40

-

50

-

202

232

312

342

372

412

492

592

732

05

06

08

10

12

14

17

-

23

-

25

-

77,5

82,5

91

106

121

131

146

161

176

211

251

301

- - 6300 63

*

*

*

*

*

*

Current Current
(mm)Portata PortataCodice

Condotto
Codice
Condotto
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N
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N

B

A

B

A

L3
L2
L1
N

12

E KXLINE

KX

-  U

-  D

-  L

KXA 20504 - B - R

KXC 32504 - B - U

KXC 32504 - B - D

KXC 20504 - B - L

-  R

Angoli 

Per componenti fuori standard contattare il nostro 
Ufficio Progettazione.

Esempio Ordine:

3300 A, Rame, Bolt-on,
IP 55, 4 Conduttori

Angolo di Piatto
in Discesa

Esempio Ordine:

2000 A, Rame, Bolt-on,
IP 55, 4 Conduttori

Angolo di Costa
Sinistro

Esempio Ordine:

2000 A, Alluminio, Bolt-on,
IP 55, 4 Conduttori

Esempio Ordine:

3300 A, Rame, Bolt-on,
IP 55, 4 Conduttori

Angolo di Costa
Destro

Le dimensioni indicate sono i valori minimi di produzione.

Angolo di Piatto
in Salita

TIPO DI CONDOTTO

TIPO DI CONDUTTORE

CORRENTE NOMINALE
GRADO DI PROTEZIONE
NUMERO DI CONDUTTORI

COMPONENTI
UTILIZATION TYPE P - Plug-in / B - Bolt-on

Angoli speciali destri e sinistri fra 90° e 180° possono 
essere prodotti su richiesta.

A B

(mm) (mm)

400

500

630

800

-

1000

-

1250

1350

1600

2000

2500

-

-

2500

-

3150

3200

4000

5000

-

04

05

06

08

-

10

-

12

14

17

20

27

-

-

25

-

32

33

40

51

-

05

06

08

10

12

14

17

-

23

-

25

-

22

27

32

36

40

-

50

-

63

252

257

267

282

297

307

322

337

352

387

427

477

377

407

487

517

547

587

667

767

907

214

217

222

229

236

241

249

256

264

281

301

326

276

291

331

346

361

381

421

471

541

550

650

800

1000

1250

1350

1600

-

2000

-

2500

-

2000

2500

3300

3600

4000

-

5000

-

6300

Portata PortataCodice
Condotto

Codice
Condotto

KXA - (Al)

Alluminio 

KXC - (Cu)

Rame



B

B

B

B

A

A

X

X

A

A

Y

250

325

250

325

Y

250

325

250

325

L3
L2
L1
N

L3
L2
L1
N

L3
L2
L1
N

13

KX

E KXLINE

-  RH

-  UV

-  DV

x

Y

Y

- UV

- DV

(cm)

(cm)

(cm)

L3
L2
L1
N

KXC 32504-B-LH60

KXC 32504-B-RH60

KXA 20505-B-DV25

- LH

- LH

- RH

x
(cm)

KXA 20505-B-UV25

Angoli

Nota:
X=min:28 cm,
max: *consultare la tabella
Viene utilizzato se non possono 
essere usati due angoli orizzontali.

Nota:
X=min:28 cm,
max: *consultare la tabella
Viene utilizzato se non possono 
essere usati due angoli orizzontali.

Esempio Ordine:

X=60 cm, 3300 A, Rame
Bolt-on, IP 55, 4 Conduttori

Esempio Ordine:

X=60 cm, 3300 A, Rame
Bolt-on, IP 55, 4 Conduttori

Nota:
Y=min:25 cm / max:49 cm

Esempio Ordine:

Y=25 cm, 2000 A, Alluminio
Bolt-on, IP 55, 5 Conduttori

Nota:
Y=min:25 cm max:49 cm

Esempio Ordine:

Y=25 cm, 2000 A, Alluminio
Bolt-on, IP 55, 5 Conduttori

Angolo di Costa 
Doppio Sinistro

Angolo di Costa 
Doppio Destro

Angolo di Piatto 
Doppio in Salita

Angolo di Piatto 
Doppio in Discesa

Le dimensioni indicate sono i valori minimi di produzione.

TIPO DI CONDOTTO

TIPO DI CONDUTTORE

CORRENTE NOMINALE
GRADO DI PROTEZIONE
NUMERO DI CONDUTTORI

COMPONENTI
UTILIZATION TYPE P - Plug-in / B - Bolt-on

A

(mm)

B

(mm)

Xmax

(mm)

400

500

630

800

-

1000

-

1250

1350

1600

2000

2500

-

-

2500

-

3150

3200

4000

5000

-

04

05

06

08

-

10

-

12

14

17

20

27

-

-

25

-

32

33

40

51

-

05

06

08

10

12

14

17

-

23

-

25

-

22

27

32

36

40

-

50

-

63

252

257

267

282

297

307

322

337

352

387

427

477

377

407

487

517

547

587

667

767

907

214

217

222

229

236

241

249

256

264

281

301

326

276

291

331

346

361

381

421

471

541

427

432

442

457

472

482

497

512

527

562

602

652

552

582

662

692

722

762

842

942

1082

550

650

800

1000

1250

1350

1600

-

2000

-

2500

-

2000

2500

3300

3600

4000

-

5000

-

6300

Portata PortataCodice
Condotto

Codice
Condotto

KXA - Al

Conduttori

KXC - Cu

Conduttori



KUL

KDL

KUR

KDR

250

325

B

Y

A

250

325

B

Y

A

250

325

B

Y

A

250

325

B

Y

A

L3
L2
L1
N

L3
L2
L1
N

L3
L2
L1
N

L3
L2
L1
N

14

KX

E KXLINE

KXA 33504 - B - KDR

KXA 33504 - B - KUR

KXC 32504 - B - KDL

KXC 32504 - B - KUL

-   K   D   L

-   K   U   L

-   K   D   R

-   K   U   R

Le dimensioni indicate sono i valori minimi di produzione. 

Esempio Ordine:

3300 A, Rame
Bolt-on, IP 55, 4 Conduttori

Esempio Ordine:

3200 A, Alluminio
Bolt-on, IP 55, 4 Conduttori

Esempio Ordine:

3300 A, Rame
Bolt-on, IP 55, 4 Conduttori

Nota:
Y=min. 30 cm

Nota:
Y=min. 30 cm

Nota:
Y=min. 30 cm

Nota:
Y=min. 30 cm

Esempio Ordine:

3200 A, Alluminio
Bolt-on, IP 55, 4 Conduttori

Angolo Combinato
Doppio Verticale in
Salita Destro

Angolo Combinato
Doppio Verticale in
Discesa Destro

Angolo Combinato
Doppio Verticale in
Salita Sinistro

Angolo Combinato
Doppio Verticale in
Discesa Sinistro

Per componenti fuori standard contattare il nostro Ufficio Progettazione.

Angoli

TIPO DI CONDOTTO

TIPO DI CONDUTTORE

CORRENTE NOMINALE
GRADO DI PROTEZIONE
NUMERO DI CONDUTTORI

COMPONENTI
TIPO DI UTILIZZO P - Plug-in / B - Bolt-on

A B

(mm) (mm)

400

500

630

800

-

1000

-

1250

1350

1600

2000

2500

-

-

2500

-

3150

3200

4000

5000

-

04

05

06

08

-

10

-

12

14

17

20

27

-

-

25

-

32

33

40

51

-

05

06

08

10

12

14

17

-

23

-

25

-

22

27

32

36

40

-

50

-

63

252

257

267

282

297

307

322

337

352

387

427

477

377

407

487

517

547

587

667

767

907

214

217

222

229

236

241

249

256

264

281

301

326

276

291

331

346

361

381

421

471

541

550

650

800

1000

1250

1350

1600

-

2000

-

2500

-

2000

2500

3300

3600

4000

-

5000

-

6300

Portata PortataCodice
Condotto

Codice
Condotto

KXA - Al

Conduttori

KXC - Cu

Conduttori



KLD

2
5

0

3
2

5

Y

2
5

0
3

2
5

B

B

Y

Y

A

A

2
5

0

3
2

5

2
5

0
3

2
5

B

B

Y
A

A

KLU

L3
L2
L1
N

L3
L2
L1
N

KRU

L3
L2
L1
N

KRD

L3
L2
L1
N

15

KX

E KXLINE

KXA 33504 - B - KLD

KXA 33504 - B - KLU

KXC 32504 - B - KRU

KXC 32504 - B - KRD

-   K   L   D

-   K   L   U

-   K   R   D

-   K   R   U

TIPO DI CONDOTTO

TIPO DI CONDUTTORE

CORRENTE NOMINALE
GRADO DI PROTEZIONE
NUMERO DI CONDUTTORI

COMPONENTI
TIPO DI UTILIZZO P - Plug-in / B - Bolt-on

Angoli

Esempio Ordine:

3200 A, Alluminio
Bolt-on, IP 55, 4 Conduttori

Esempio Ordine:

3200 A, Alluminio
Bolt-on, IP 55, 4 Conduttori

Nota:
Y=min. 30 cm

Nota:
Y=min. 30 cm

Nota:
Y=min. 30 cm

Nota:
Y=min. 30 cm

Esempio Ordine:

3300 A, Rame
Bolt-on, IP 55, 4 Conduttori

Esempio Ordine:

3300 A, Rame
Bolt-on, IP 55, 4 Conduttori

Angolo Combinato 
Doppio Orizzontale in 
Salita Destro

Angolo Combinato 
Doppio Orizzontale in 
Discesa Destro

Angolo Combinato 
DoppioOrizzontale in 
Salita Sinistro

Angolo Combinato 
Doppio Orizzontale in 
Discesa Sinistro

Le dimensioni indicate sono i valori minimi di produzione. 

Per componenti fuori standard contattare 

il nostro Ufficio Progettazione.

A B

(mm) (mm)

400

500

630

800

-

1000

-

1250

1350

1600

2000

2500

-

-

2500

-

3150

3200

4000

5000

-

04

05

06

08

-

10

-

12

14

17

20

27

-

-

25

-

32

33

40

51

-

05

06

08

10

12

14

17

-

23

-

25

-

22

27

32

36

40

-

50

-

63

252

257

267

282

297

307

322

337

352

387

427

477

377

407

487

517

547

587

667

767

907

214

217

222

229

236

241

249

256

264

281

301

326

276

291

331

346

361

381

421

471

541

550

650

800

1000

1250

1350

1600

-

2000

-

2500

-

2000

2500

3300

3600

4000

-

5000

-

6300

Portata PortataCodice
Condotto

Codice
Condotto

KXA - Al

Conduttori

KXC - Cu

Conduttori



700

475

225

L3
L2
L1
N

16

KX

E KXLINE

--

-

-

-

-

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-      -      -      

-

--

---

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-      

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-      

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-      

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-      

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-      

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-      

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-      

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-      

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-      

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-      

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-      

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

080605 10 12 14 17 22 23 25 27 32 40 5036

1000

800

650

1250

1350

1600

2000

2000

2500

2500

3300

3600

4000

5000

6300

1

2

KXC 25504 - B - TYR

KXA 25504 - B - TYL

-  T    Y   L

-  T    Y   R

KXA 20504 - B - RD17

-  RD

TIPO DI CONDOTTO

TIPO DI CONDUTTORE

CORRENTE NOMINALE
GRADO DI PROTEZIONE
NUMERO DI CONDUTTORI

COMPONENTI
TIPO DI UTILIZZO P - Plug-in / B - Bolt-on

Corrente ridotta

Componenti Standard

Riduzione

Viene utilizzato per ridurre la portata del 
condotto sbarra.

Tabelle riassuntive dei riduttori disponibili

Esempio Ordine:

2000 A / 1600A Alluminio,
Bolt-on, IP 55, 4 Conduttori

Esempio Ordine:

Esempio Ordine:

2500 A, Alluminio, Bolt-on,
IP 55, 4 Conduttori

2500A, Rame, Bolt-on,
IP 55, 4 Conduttori

Riduttore di portata

Elemento a "T" con 
Alimentazione Sinistra

Elemento a "T" con 
Alimentazione Destra

Portata ridotta

Le dimensioni indicate sono i valori minimi di produzione. 
Per componenti fuori standard contattare 
il nostro Ufficio Progettazione.

NOTA:
La selezione dell'elemento di riduzione 
e delle protezioni per il lato ridotto è di 
responsabilità del cliente.

KXC - Cu 
Conduttori

Portata ridottaPortata

--

-

-

-

-

-

---

---

---

---

---

---

---

---

---

-

-

---

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

060504 08 10 12 14 17 20 25 27 32 4033

800

630

500

1000

1250

1350

1600

2000

2500

2500

3150

3200

4000

5000

-

- -

1

2

L3
L2
L1
N

                                          

            

L3
L2
L1
NB C

A

C B

A

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

400

500

630

800

-

1000

-

1250

1350

1600

2000

2500

-

-

2500

-

3150

3200

4000

5000

-

04

05

06

08

-

10

-

12

14

17

20

27

-

-

25

-

32

33

40

51

-

05

06

08

10

12

14

17

-

23

-

25

-

22

27

32

36

40

-

50

-

63

214

216

221

229

236

241

249

256

264

281

301

326

276

291

331

346

361

381

421

471

541

214

216

221

229

236

241

249

256

264

281

301

326

276

291

331

346

361

381

421

471

541

214

216

221

229

236

241

249

256

264

281

301

326

276

291

331

346

361

381

421

471

541

550

650

800

1000

1250

1350

1600

-

2000

-

2500

-

2000

2500

3300

3600

4000

-

5000

-

6300

KXA - Al 
Conduttori

Portata ridottaPortata

Portata PortataCodice
Condotto

Codice
Condotto

KXA - (Al)

Alluminio 

KXC - (Cu)

Rame



17

KX

E KXLINE

700

L3
L2
L1
N

1500

L3
L2
L1
N

KXC 32504 - B - TO

-  T   O

-  Y   D   T

KXA 25504 - B - YDT

-  D   D   T

KXC 20504 - B - DDT

TIPO DI CONDOTTO

TIPO DI CONDUTTORE

CORRENTE NOMINALE
GRADO DI PROTEZIONE
NUMERO DI CONDUTTORI

COMPONENTI
TIPO DI UTILIZZO P - Plug-in / B - Bolt-on

Esempio Ordine:

2000 A, Rame, Bolt-on,IP 55 
4 Conduttori

Giunto di Espansione 
Verticale

Esempio Ordine:

Esempio Ordine:

3300 A, Rame, Bolt-on,
IP 55, 4 Conduttori

Elemento a "T" con 
Alimentazione Centrale

Giunti di Espansione

Consigliato su linee orizzontali ogni 40 mt
ed in prossimità del giunto del fabbricato

Nota: 1) Il giunto di espansione orizzontale 
deve essere utilizzato se il condotto sbarre 
attraversa una parete dove è posizionato 
un giunto di espansione dell'edificio.

2) Questo modulo viene utilizzato su tratti 
lunghi di condotto (>75mt) quando la linea 
termina con un elemento di chiusura e non 
è fissato rigidamente ai supporti

3) Il giunto di espansione orizzontale 
assorbe una dilatazione massima di 54mm.

EAE richiede di essere consultata durante 
la fase di progettazione

Giunto di Espansione Orizzontale

Attenzione!
La lunghezza dell'elemento deve essere regolata a 
1.500 mm durante l'installazione

Giunto di Espansione Verticale

Consigliato su linee verticali ad ogni
piano tra punti di supporto fisso.

Un giunto di espansione verticale 
va utilizzato ad ogni passaggio di 
piano fra due supporti fissi.

2500 A, Alluminio, Bolt-on, 
IP55, 4 Conduttori

Giunto di Espansione 
Orizzontale

Le dimensioni indicate sono i valori minimi di produzione. Per componenti fuori standard contattare il nostro Ufficio Progettazione.

2
2

4

3
5

3
5

5050
3030 2020

17mm 17mm27mm 27mm

L3
L2
L1
N

CB

A



L3 N
L2 L1
L1 L2
N L3

18

KX

E KXLINE

1500KXA 25504 - B - FDM

-  F   D   M

Trasposizione di Fase

Esempio Ordine:

2500 A, , Bolt-on, Alluminio
IP 55, 4 Conduttori

Vengono utilizzati per la trasposizione 
della sequenza delle fasi.

Trasposizione di FaseTrasposizione di Fase

Le dimensioni indicate sono i valori minimi di produzione. Per componenti fuori standard contattare il nostro Ufficio Progettazione.

TIPO DI CONDOTTO

TIPO DI CONDUTTORE

CORRENTE NOMINALE
GRADO DI PROTEZIONE
NUMERO DI CONDUTTORI

COMPONENTI
TIPO DI UTILIZZO P - Plug-in / B - Bolt-on

Dimensioni FDM

A

(mm)

400

500

630

800

-

1000

-

1250

1350

1600

2000

2500

-

-

2500

-

3150

3200

4000

5000

2000

2500

3300

3600

4000

-

5000

-

550

650

800

1000

1250

1350

1600

-

2000

-

2500

-

04

05

06

08

-

10

-

12

14

17

20

27

-

-

25

-

32

33

40

51

22

27

32

36

40

-

50

-

202

232

312

342

372

412

492

592

732

05

06

08

10

12

14

17

-

23

-

25

-

77,5

82,5

91

106

121

131

146

161

176

211

251

301

- - 6300 63

Portata
Codice
Condotto

KXC - Cu

Conduttori

Portata
Codice
Condotto

KXA - Al

Conduttori



KX

E KXLINE

L3
L2
L1
N

158

L3
L2
L1

L3
L2
L1

225

225

19

157

04
07
05

KX 205A / 255C - B- S

-  S

KXC 63603 - B- S 10

-  S 1 0

KXC 50603 - B - S 11

-  S 1 1

Elemento di Chiusura

Esempio Ordine:

2000 A, Alluminio, 2500 A, Rame
Bolt-on, IP 55, 4 /4½ / 5 Conduttori 

Chiusura 

Esempio Ordine:

6300 A, Rame
Bolt-on, IP 67, 3 Conduttori 

Chiusura femmina

Esempio Ordine:

5000 A, Rame, 
Bolt-on, IP 67, 3 Conduttori 

Chiusura maschio

Elemento di chiusura 

Viene usato al termine del condotto sbarre.

Per componenti fuori standard contattare il nostro Ufficio Progettazione. Le dimensioni indicate sono i valori minimi di produzione. 

Nota: I moduli S10 e S11 vengono utilizzati per 
applicazioni con conduttore separato di terra 
(clean earth) e/o doppio neutro. 

TIPO DI CONDOTTO

TIPO DI CONDUTTORE

CORRENTE NOMINALE
GRADO DI PROTEZIONE
NUMERO DI CONDUTTORI

COMPONENTI
TIPO DI UTILIZZO P - Plug-in / B - Bolt-on

Portata

AL Conduttori

Codice
Condotto

Portata
Codice

Condotto
Dimensione

(mm)
Codigo

CU Conduttori

L1, L2, L3, N + Involucro

L1, L2, L3, N, ½ PE + Involucro

L1, L2, L3, N, PE + Involucro

3066129

3066131

3016698

3016699

3016700

3016701

3085740

3016702

3016703

3016705

3016706

3016710

3016707

3127358

3016709

3016711

3016712

3016713

3113536

3127359

3113537

400

500

630

800

-

1000

-

1250

1350

1600

2000

2500

-

-

2500

-

3150

3200

4000

5000

-

04

05

06

08

-

10

-

12

14

17

20

27

-

-

25

-

32

33

40

51

-

05

06

08

10

12

14

17

-

23

-

25

-

22

27

32

36

40

-

50

-

63

550

650

800

1000

1250

1350

1600

-

2000

-

2500

-

2000

2500

3300

3600

4000

-

5000

-

6300

6x25

6x30

6x40

6x55

6x70

6x80

6x95

6x110

6x125

6x160

6x200

6x250

2(6x55)

2(6x70)

2(6x110)

2(6x125)

2(6x140)

2(6x160)

2(6x200)

2(6x250)

3(6x200)
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KX

20

PU20  

PD20  N

L1
L2

L3

L3
L2

L1
N

P10 L3

N

L2

L1

L1

L2
L3

N

P11 L3

N

L2

L1
L2

L3L1
N

2
2

5
2

2
5

2
7

5
2

7
5

325

325

1
5

0

100 100 100

100 100 100

100

100

100

100

100

100

1
5

0

1
5

0
1

5
0

2
0

0
2

0
0

250

250

KXC 25504 - B - P10

KXC 36504 - B - PU20

KXC 43504 - B - PD20

KXC 25504 - B -P11

- P 1 0

- P 1 1

- P U 2 0

- P D 2 0

Per le dimensioni delle connessioni, consultare 
le tabelle a pagg. 23 e 24.

Connessioni al Condotto 
ed al Quadro

Esempio Ordine:

2500 A, Rame, Bolt-on, 
IP55, 4 Conduttori
per l'alimentazione del quadro

Alimentazione Al Quadro  

Connessione al 
Quadro

Connessione al Quadro 
con angolo piatto in salita

Connessione al 
Quadro con angolo 
piatto in discesa

Esempio Ordine:

3600 A, Rame, Bolt-on, 
IP55, 4 Conduttori
per l'alimentazione del quadro

Alimentazione Al Quadro

Alimentazione Al Quadro

Esempio Ordine:

4250 A, Rame, Bolt-on, 
IP55, 4 Conduttori
per l'alimentazione del quadro

Esempio Ordine:

2500 A, Rame, Bolt-on, 
IP55, 4 Conduttori
per l'alimentazione del condotto

Alimentazione Al 
Condotto Sbarre

Connessione al 
Quadro

  La distanza fra i conduttori può variare di ±5mm.

Le dimensioni indicate sono I valori minimi di produzione. Per componenti fuori standard contattare il nostro Ufficio Progettazione.

TIPO DI CONDOTTO

TIPO DI CONDUTTORE

CORRENTE NOMINALE
GRADO DI PROTEZIONE
NUMERO DI CONDUTTORI

COMPONENTI
TIPO DI UTILIZZO P - Plug-in / B - Bolt-on



KX
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21

PU21 

L3
L2

L1
N

N

L1
L2

L3

PD21  

2
7

5
2

7
5

325

325

1
5

0

1
5

0
1

5
0

1
5

0

2
0

0
2

0
0

250

250

N

L1
L2

L3

PR30  

PL30  

N

L1

L2

L3

A
-1

2
5

A
-1

2
5

A

A

B
-1

2
5

B
-1

2
5

B

B

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-  P  R 3 0

-  P  L 3 0

 - P U 2 1

 - P D 2 1

Connessioni al 
Condotto ed al Quadro

Le dimensioni “A” e “B” degli elementi PR30 e PL30
sono le stesse degli angoli destri e sinistri. 
Consultare pag.12 per le dimensioni.

Per le dimensioni delle connessioni, consultare le 
tabelle a pagg. 23 e 24.

Esempio Ordine:

KXC 36504 - B - PU21

KXC 43504 - B - PD21

Connessione al 
Quadro con angolo 
di costa destro

Esempio Ordine:

Esempio Ordine:

KXC 25504 - B - PR30

KXC 25504 - B - PL30

Connessione al 
Quadro con angolo 
piatto in salita

Alimentazione Al 
Condotto Sbarre                     
Esempio Ordine:

3600 A, Rame, Bolt-on, 
IP55, 4 Conduttori
per l'alimentazione del condotto

Connessione al 
Quadro con angolo 
piatto in salita

Alimentazione Al 
Condotto Sbarre

4250 A, Rame, Bolt-on, 
IP55, 4 Conduttori
per l'alimentazione del condotto

Alimentazione Al Quadro

2500 A, Rame, Bolt-on, 
IP55, 4 Conduttori
per l'alimentazione del quadro

Connessione al 
Quadro con angolo
di costa sinistro

Alimentazione Al Quadro

2500 A, Rame, Bolt-on, 
IP55, 4 Conduttori
per l'alimentazione del quadro

  La distanza fra i conduttori può variare di ±5mm. Le dimensioni indicate sono I valori 
minimi di produzione. Per componenti fuori standard contattare il nostro Ufficio Progettazione.

TIPO DI CONDOTTO

TIPO DI CONDUTTORE

CORRENTE NOMINALE
GRADO DI PROTEZIONE
NUMERO DI CONDUTTORI

COMPONENTI
TIPO DI UTILIZZO P - Plug-in / B - Bolt-on
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P40

L3

L3

L2

L2
L1 L1

N

N

P41 L3

L2
N

L3

L2

L1
L1

N

165 165 165
min.
110

860

860

165 165 165
min.
110

22

1
5

0
1

5
0

A
-1

2
5

A
-1

2
5

A

A

B
-1

2
5

B
-1

2
5

B

B

100 100 100

100 100 100

PR31 

PL31 

N

L1
L2

L3

N
L1

L2

L3

-  P  4 0

-  PR 31

-  PL 31

-  P  4 1

Connessioni al 
Condotto ed al Quadro

Per componenti fuori standard contattare 
il nostro Ufficio Progettazione.

Le dimensioni “A” e “B” degli elementi PR31 e PL31 
sono le stesse degli angoli destri e sinistri. 
Consultare pag.12 per le dimensioni.

Per le dimensioni delle connessioni, consultare le 
tabelle a pagg. 23 e 24.

Connessione al 
Quadro con angolo
di costa destro

Connessione al 
Quadro con angolo
di costa sinistro

Alimentazione Al 
Condotto Sbarre

Alimentazione Al 
Condotto Sbarre

Esempio Ordine:

Esempio Ordine:

KXC 25504 - B - PR31

KXC 25504 - B - PL31

Connessione al 
Quadro

Connessione al 
Quadro

Alimentazione Al Quadro

Alimentazione Al Quadro

Esempio Ordine:

Esempio Ordine:

KXC 32504 - B - P40

KXC 32504 - B - P41

2500 A, Rame, Bolt-on, 
IP55, 4 Conduttori
per l'alimentazione del condotto

2500 A, Rame, Bolt-on, 
IP55, 4 Conduttori
per l'alimentazione del condotto

3300 A, Rame, Bolt-on, 
IP55, 4 Conduttori
per l'alimentazione del quadro

3300 A, Rame, Bolt-on, 
IP55, 4 Conduttori
per l'alimentazione del condotto

Le dimensioni indicate sono i valori minimi di produzione. 
  La distanza fra i conduttori può variare di ±5mm.

TIPO DI CONDOTTO

TIPO DI CONDUTTORE

CORRENTE NOMINALE
GRADO DI PROTEZIONE
NUMERO DI CONDUTTORI

COMPONENTI
TIPO DI UTILIZZO P - Plug-in / B - Bolt-on
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23

Elementi di connessione al quadro (P10,P11,PU20,PD20,PU21,PD21,PL30,PR30,PL31,PR31,P40,P41)

Elementi di connessione al quadro

Connessione di tipo

Dettagli degli elementi di connessione

Per componenti fuori standard contattare
il nostro Ufficio Progettazione.Le dimensioni indicate sono i valori minimi di produzione. La distanza fra i conduttori può variare di 5mm.±

Ø14

KXC 12

1
5

0
±

3

70

2
3

5
7

1540

KXA 10

KXC 14 KXC 17

2
3

5
7

1
5

0
±

3

80

2040

Ø14

KXA 12

2
3

5
7

1
5

0
±

3

110

154040

Ø14

KXA 20

KXC 25

1
5

0
±

3

200

2040404040

Ø14

2
3

5
7

2
3

5
7

1
5

0
±

3

125

22,54040

Ø14

KXA 17
KXC 21

KXA 14
KXC 23

1
5

0
±

3

160

20404040

Ø14

2
3

5
7

1
5

0
±

3

KXA 08KXA 06KXA 05KXA 04

KXC 10

55

5
7

2
3

27,5

Ø14

KXC 08KXC 06KXC 05
1

5
0

±
3

1
5

0
±

3

1
5

0
±

3

4025 30

5
7

2
3

2
3

2
3

2012,5 15

Ø14
Ø11 Ø11

KXA 51

1
5

0
±

3

1
5

0
±

3

440 540

2
3

2
3

20 3020 3040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 40 40 4040 4040 4040 40

Ø14 Ø14

KXC 63

1
5

0
±

3

680

2
3

2020 40 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 40

Ø14

KXC 22KXA 27

1
5

0
±

3

1
5

0
±

3

150250

3525 4040 4040 40 40 40 3525

Ø14

2
3

2
3

KXA 25

KXC 32

1
5

0
±

3

2
3

3030

Ø14

260

40 40404040

KXA 33

1
5

0
±

3

360

2020 404040 40404040 40

Ø14

2
3

KXC 36

1
5

0
±

3

290

2
3

2525

Ø14

40404040 4040

KXA 32

KXC 40

1
5

0
±

3

320

2
3

2020 4040 4040404040

Ø14

2
3

5
7

1
5

0
±

3

95

27,540

Ø14

X X

( X= 25 mm)Minimum

KXC 27

1
5

0
±

3

180

2
3

3030 4040 40

Ø14

KXA 40
KXC 50
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A
(mm)

B
(mm)
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PE

N

3
L2

L1

L

100

PE L3 L2 L1 N

100 100 100

L3 L2 L1 N

100 100 100

PE PE

Involucro

Flange Flange

Involucro

Dimensioni delle connessioni
al quadro

Dimensioni Delle Flange

Gli elementi di connessione al quadro vengono forniti con una flangia di chiusura.

Vano di entrata
sul quadro elettrico

Condotto
sbarre KX

Flangia di
chiusura

TIPO DI CONDOTTO

TIPO DI CONDUTTORE

CORRENTE NOMINALE
GRADO DI PROTEZIONE

NUMERO DI CONDUTTORI

COMPONENTI

TIPO DI UTILIZZO P - Plug-in / B - Bolt-on

* Set
dadi/bulloni
M6 (pezzi)

* Dadi e bulloni vengono forniti insieme al prodotto
relativo secondo le quantità indicate sotto.Alluminio (Al) Rame (Cu)

Portata Portata
Codice

condotto
Codice

condotto
Dimensione
conduttori

Fori
lungo “B”

400

500

630

800

-

1000

-

1250

1350

1600

2000

2500

-

-

2500

-

3150

3200

4000

5000

-

550

650

800

1000

1250

1350

1600

-

2000

-

2500

-

2000

2500

3300

3600

4000

-

5000

-

6300

05

06

08

10

12

14

17

-

23

-

25

-

22

27

32

36

40

-

50

-

63

120

125

135

150

165

175

190

205

220

255

295

345

245

355

385

415

455

535

635

775

275

165

170

180

195

210

220

235

250

265

300

340

390

290

400

430

460

500

580

680

820

320

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

3

3

4

4

5

5

6

7

8

12

12

12

12

12

12

14

14

14

14

16

16

14

14

16

16

18

18

20

22

24

6x25

6x30

6x40

6x55

6x70

6x80

6x95

6x110

6x125

6x160

6x200

6x250

2(6x55)

2(6x70)

2(6x110)

2(6x125)

2(6x140)

2(6x160)

2(6x200)

2(6x250)

3(6x200)

04

05

06

08

-

10

-

12

14

17

20

27

-

-

25

-

32

33

40

51

-

A

1
0

0
1

0
0

B

515

470

100 100 100 22,522,5

12,5

12,5

Ø 7
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25

TR11
L3

N

L2

L1

L1

L2

N

L3

2
2

5
2

0
0

120 120 120

TU21

L1
N

L3
L2

2
7

5
2

7
5

325

325

2
0

0
2

0
0

2
0

0
2

0
0

250

250

120

120

120

120

120

120
TD21

N

L1
L2

L3

KXA 25504 - B - TR11-120

KXC 25504 - B - TU21-120

KXA 25504 - B - TD21-120

-  T  R 1 1

-  T  U 2 1

-  T  D 2 1

Esempio Ordine:

2500 A, Alluminio, Bolt-on, 4 Conduttori

Esempio Ordine:

2500 A, Rame, Bolt-on, 4 Conduttori

Esempio Ordine:

2500 A, Rame, Bolt-on, 4 Conduttori

Connessioni al 
Trasformatore

Le dimensioni indicate sono i valori minimi di produzione. 

Connessioni al Trasformatore

Per le dimensioni delle connessioni, consultare le 
tabelle a pagg. 28 e 29.

Connessione al 
Trasformatore con 
angolo di piatto in salita

Connessione al 
Trasformatore con 
angolo di piatto in discesa

Per componenti fuori standard contattare il nostro Ufficio Progettazione.

  La distanza fra i conduttori può variare di ±5mm.

TIPO DI CONDOTTO

TIPO DI CONDUTTORE

CORRENTE NOMINALE
GRADO DI PROTEZIONE
NUMERO DI CONDUTTORI

COMPONENTI
TIPO DI UTILIZZO P - Plug-in / B - Bolt-on
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B=.....mm
X=.....mm
Y=.....mm
Z=.....mm
ø=.....mm

L
(cm)

-  F   

-  T  R 3 1

KXC 25504 - B - TR31

KXA 0800 - F40

- T R 5 1

- T L 5 1

Esempio Ordine:

2500 A, Alluminio, Bolt-on, 
4 Conduttori
KXA 25504 - B - TL51

Esempio Ordine:

2500 A, Rame, Bolt-on, 
4 Conduttori
KXC 25504 - B - TR51

Connessioni al Trasformatore

Le dimensioni indicate sono i valori minimi di produzione. Per componenti fuori standard contattare il nostro Ufficio Progettazione.

  La distanza fra i conduttori può variare di ±5mm.

Esempio Ordine:

Connessione al 
Trasformatore

2500 A, Rame, Bolt-on, 
4 Conduttori

Flessibili

Esempio Ordine:

800 A, Alluminio
il trasformatore al condotto

il quadro al condotto.

I flessibili vengono usati per collegare

* Questo lato viene forato in accordo alle 
   esigenze del cliente.

Per le dimensioni delle connessioni, consultare le 
tabelle a pagg. 28.

L'ufficio di progettazione EAE è a Vostra 
disposizione per sviluppare i disegni per la 
connessione.

A tal fine sono necessarie le seguenti 
informazioni;

      Disegno del locale cabina con le altezze
      Disegno costruttivo e dimensionale del 
      trasformatore con le dimensioni dei terminali.
       

Le dimensioni “A” e “B” degli elementi 
TR51 e TL51 sono le stesse degli angoli 
destri e sinistri. Consultare pag.12 per le 
dimensioni.

Connessione al Trasformatore 
con angolo destro

Connessione al Trasformatore 
con angolo destro

TIPO DI CONDOTTO

TIPO DI CONDUTTORE

CORRENTE NOMINALE
GRADO DI PROTEZIONE
NUMERO DI CONDUTTORI

COMPONENTI
TIPO DI UTILIZZO P - Plug-in / B - Bolt-on

TR51

TL51

N
L1

L2

L3

N

L1

L2
L3

TR31

L3

L2
N

165

165

165

110

250

L3

L2

L1 L1
N

855

2
0

0

*

Y

L
B

Z

X

2
0

0
2

0
0

A
-1

2
5

A
-1

2
5

B
-1

2
5

B
-1

2
5

A

A

B

B

120

120

120

120

120

120
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KX

TR61

L

min.

110

175

150

200
min.
100

670

1850

670

290

2
0

0

3

L2

L1

N
min.

110

A B X
min min min

263

265

270

278

285

290

298

305

313

330

350

375

278

285

305

313

320

330

350

375

123

125

130

138

145

150

158

165

173

190

210

235

138

145

165

173

180

190

210

235

85

90

100

115

130

140

155

170

185

220

260

310

115

130

170

185

200

220

260

310

X min X min X minA min B min

L3

L2

L1

N

670

1990

290

670

L3

L2

L1

N

min.

110

min.

250

TR41

TR71

27

6x25

6x30

6x40

6x55

6x70

6x80

6x95

6x110

6x125

6x160

6x200

6x250

2(6x55)

2(6x70)

2(6x110)

2(6x125)

2(6x140)

2(6x160)

2(6x200)

2(6x250)

      

2
0

0

N

(mm) (mm) (mm)

400

500

630

800

-

1000

-

1250

1350

1600

2000

2500

-

-

2500

-

3150

3200

4000

5000

04

05

06

08

-

10

-

12

14

17

20

27

-

-

25

-

32

33

40

51

05

06

08

10

12

14

17

-

23

-

25

-

22

27

32

36

40

-

50

-

550

650

800

1000

1250

1350

1600

-

2000

-

2500

-

2000

2500

3300

3600

4000

-

5000

-

-  T  R 4 1

- T R 6 1

- T R 7 1

KXC 40504 - B - TR71

KXC 25504 - B - TR41

KXC 36504 - B - TR61

Dimensioni TR71

Connessioni al Trasformatore

Per le dimensioni delle connessioni, consultare le 
tabelle a pagg. 28.

Per componenti fuori standard contattare il nostro Ufficio Progettazione.

Le dimensioni indicate sono i valori minimi di produzione.

Esempio Ordine:

2500 A, Alluminio, Bolt-on, 
4 Conduttori

Connessione al 
Trasformatore

Esempio Ordine:

3600 A, Rame, Bolt-on, 
4 Conduttori

Esempio Ordine:

4000 A, Rame, Bolt-on, 
4 Conduttori

Connessione al 
Trasformatore

Connessione al 
Trasformatore

L'ufficio di progettazione EAE è a Vostra 
disposizione per sviluppare i disegni per la 
connessione.

A tal fine sono necessarie le seguenti 
informazioni;

      Disegno del locale cabina con le altezze
      Disegno costruttivo e dimensionale del 
      trasformatore con le dimensioni dei terminali.
       

La distanza fra i conduttori può variare di ±5mm.

TIPO DI CONDOTTO

TIPO DI CONDUTTORE

CORRENTE NOMINALE
GRADO DI PROTEZIONE
NUMERO DI CONDUTTORI

COMPONENTI
TIPO DI UTILIZZO P - Plug-in / B - Bolt-on

KXA - Al

Conduttori
KXC - Cu

Conduttori

Sezione

Conduttori

Portata PortataCodice
Condotto

Codice
Condotto
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Elementi di connessione al trasformatore (TR31, TR41, TR61, TR71)

28

Per componenti fuori standard contattare 
il nostro Ufficio Progettazione.Le dimensioni indicate sono i valori minimi di produzione.   La distanza fra i conduttori può variare di ±5mm.

Elementi di connessione al trasformatore

Nota: La flangia di chiusura non è inclusa nella fornitura della connessione al trasformatore.

Dettagli degli elementi di connessione
4

0

KXC 63

2
0

0
±

3

680

3
0

3
0

2020 40 404040 404040 404040 4040

Ø14

2
0

0
±

3

540

3
0

3
0

2525 40 40 4040 404040 4040 40

Ø14

4
0

KXA 51
KXA 40
KXC 50

2
0

0
±

3

440

3
0

3
0

2020 40 4040 4040 4040 40

Ø14

4
0

KXA 33

2
0

0
±

3

360

3
0

2020 404040 4040 40

Ø14

3
0

4
0

KXA 32
KXC 40

2
0

0
±

3

320

3
0

3
0

3030 40404040

Ø14

4
0

KXA 25
KXC 32

2
0

0
±

3

260

3
0

3
0

1515 40404040

Ø14

4
0

KXC 36

2
0

0
±

3

290

3
0

3
0

22,522,5 40404040

Ø14

4
0

KXC 22

2
0

0
±

3

150

3
0

27,527,5

Ø14

3
0

4
0

KXC 27

2
0

0
±

3

180

3
0

3
0

1515 4040

Ø14

4
0

Connessione di tipo

2
0

0
±

3

KXA 12

3
0

4
02
0

0
±

3

110

3
0

154040

Ø14

KXA 20
KXC 25

2
0

0
±

3

200

3
0

2040404040

Ø14

3
0

4
0

KXA 14
KXC 23

3
0

4
02
0

0
±

3

125

3
0

22,54040

Ø14

2
0

0
±

3

KXA 17

160

3
0

20404040

Ø14

3
0

4
0

Ø14

3
0

KXA 27

2
0

0
±

3

250

2540 40 40 40 40

3
0

4
0

2
0

0
±

3

KXA 08
KXC 10

55

3
0

4
0

3
0

27,5

Ø14

KXA 05
KXC 06

2
0

0
±

3

30

3
0

3
0

4
0

3
0

15

Ø11

KXA 06
KXC 08

2
0

0
±

3

40

3
0

4
0

3
0

20

Ø14

KXA 04
KXC 05

2
0

0
±

3

25

3
0

4
0

3
0

12,5

Ø11

KXA 10
KXC 14

3
0

3
0

4
02
0

0
±

3

80

2040

Ø14Ø14

KXC 12

2
0

0
±

3

70

3
0

3
0

4
0

1540

KXC 17

3
0

4
02
0

0
±

3

95

3
0

27,540

Ø14

Considerare le dimensioni sopra indicate per gli elementi trasformatore TR71.
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Elementi di connessione al trasformatore (TR11, TU21, TD21, TR51, TL51)

Per componenti fuori standard contattare 
il nostro Ufficio Progettazione.Le dimensioni indicate sono i valori minimi di produzione.   La distanza fra i conduttori può variare di ±5mm.

Connessione di tipo

Elementi di connessione al trasformatore

Nota: La flangia di chiusura non è inclusa nella fornitura della connessione al trasformatore.

Dettagli degli elementi di connessione

KXA 40
KXC 50

2
0

0
±

3

440

2040 4040 4040 40 4040 40 40

Ø14

KXA 51

2
0

0
±

3

540

3
0

3040 40 4040 40 4040 40 4040 40 40

Ø14

KXC 22

2
0

0
±

3
150

3540 40

Ø14

Ø14

KXC 12

2
0

0
±

3

70

3
0

3
0

4
0

1540

KXA 10
KXC 14 KXC 17

3
0

3
0

3
0

3
0

4
0 4
02
0

0
±

3

2
0

0
±

3

80 95

20 27,540 40

Ø14 Ø14

KXA 12

3
0

4
02

0
0

±
3

110

3
0

154040

Ø14

KXA 20
KXC 25

2
0

0
±

3

200

3
0

2040404040

Ø14 Ø14

3
0

4
0

KXA 14
KXC 23

3
0

4
02

0
0

±
3

125

3
0

22,54040

Ø14

KXA 17

2
0

0
±

3

160

3
0

3
0

3
0

20404040

Ø14

3
0

3
0

4
0

4
0

4
0

2
0

0
±

3

KXA 08
KXC 10

55

3
0

4
0

3
0

27,5

Ø14

KXA 06
KXC 08

KXA 05
KXC 06

KXA 04
KXC 05

2
0

0
±

3

2
0

0
±

3

2
0

0
±

3

403025

3
0

3
0

3
0

3
0

4
0

4
0 4
0

3
0

3
0

3
0

201512,5

Ø14Ø14Ø14

3
0

3
0

KXA 27
2

0
0

±
3

250

2540 40 40 40 40

3
0

3
0

4
0 4
0

KXA 25
KXC 32

2
0

0
±

3

30

Ø14

260

40 40404040

3
0

3
0

4
0

KXC 36

2
0

0
±

3

290
25

Ø14

40404040 4040

3
0

3
0

4
0

KXA 32
KXC 40

2
0

0
±

3

320

204040 4040404040

Ø14

3
0

3
0

4
0

KXA 33

2
0

0
±

3

360
20404040 40404040 40

Ø14

3
0

3
0

4
0

KXC 63

2
0

0
±

3

680

3
0

2040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4040 40

Ø14

3
0

4
0

X X

(Minimum X= 25 mm )

KXC 27

2
0

0
±

3

180
304040 40

Ø14

3
0

3
0

4
0
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Cassette di derivazione

Il sistema a cerniera (brevettato) è stato progettato per permettere l'installazione semplice e veloce delle cassette 
di derivazione.

Sistema di fissaggio delle cassette di derivazione al condotto

Cassette di derivazione universali

Le cassette di derivazione possono essere 
equipaggiate con interruttori di qualsiasi marca. 
In fase d'ordine, si prega di indicare il tipo e la 
marca di interruttore da installare nella cassetta 
di derivazione.

Modalità di fissaggio delle cassette di derivazione

Sistema di aggancio utilizzato per fissare le cassette di derivazione sul condotto.

Punto di 
aggancio
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Caratteristiche tecniche

Le cassette di derivazione imbullonate
possono essere installate sui giunti 
senza rimuovere il giunto monoblocco. 
La gamma di cassette di derivazione 
va da 160A a 1.000A.
Il condotto sbarre deve essere 
de-energizzato prima di installare 
le cassette di derivazione imbullonate.

Cassette ad apertura laterale

Una nuova generazione di cassette 
di derivazione con apertura laterale 
permette un collegamento 
dell'apparecchiatura di protezione 
ed una manutenzione più agevoli. 

Alto grado di protezione grazie al profilo di chiusura.

Guarnizione

Profilo di 
chiusura

Protezione contro polvere ed umidità assicurata da un efficace sistema di guarnizioni.

Guarnizioni

Cassette di derivazione imbullonate
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5
0

30

D

A

32

C

B

A

L3L2L1N

M25

M32

M40

M50

M63

Ø 18 

Ø 26 

Ø 33 

Ø 39 

Ø 45 

Ø 60 

A
(mm)

B
(mm)

C D
(mm) (mm)

KXB 16

KXB 25

KXB 40

KXB 63

750

750

850

850

380

380

420

420

240 265

240 265

260 265

260 265

RP2

RP3

RP4

RP4

NH  1

NH  1

NH  3

NH  3

KXA - Al

Conduttore

KXC - Cu

Conduttore

PortataPortata Codice 
Condotto

Codice 
Condotto

400

500

630

550

650

800

04

05

06

05

06

08

x

x

x

Cassetta 
di 

derivazione 
Bolt-On

Cassette di derivazione Bolt-on 
non possono essere installate 
sui giunti dei condotti sbarre 
delle seguenti portate.

RP0---- ----

RP1 25M32

M40 RP2 32

RP3 63

AL RP4 63

RP5 18

RP6 25

RP7 32

RP8 25

AL 4xM25

AL 4xM32

AL 4xM40

AL 8xM32

Piastre pressacavo

Tutte le cassette di derivazione possono essere
equipaggiate con qualunque marca di interruttore.

Cassette di derivazione con 
interruttore sezionatore 
e portafusibili  (Bolt-on-KXB)

Speciale per EAE

Tipo di 
pressacavo

Max diametro 
esterno del cavo

TIPO DI CONDOTTO

CONDUTTORI

GRADO DI
PROTEZIONE

CORRENTE DI PRELIEVO

TIPO DI CASSETTA

5 - 1

PIASTRA PRESSACAVO

Mat.
Tipo di 

pressacavo Codice
Diametro 
interno
(mm)

Lamiera 
zincata

Lamiera 
zincata

Lamiera 
zincata

Lamiera 
zincata

2xSpeciale

KX

IP-55-5

250 A-25
160 A-16

400 A-40
630 A-63

Bolt on- B
Plug in- P

KX
KX
KX
KX

B
B
B
B

1
2
4
6

6 5 1
5 5 1
0 5 1
3 5 1

KXB 6351

Bolt-on / 630 A / IP-55 / 

Esempio Ordine:

5 Conduttori

Le cassette di derivazione non devono essere 
utilizzate vuote. Interruttori sezionatori, MCCB 
o sistemi analoghi di protezione devono essere 
installati all'interno della cassetta prima che 
venga installata sul condotto.

Cassette di derivazione 
Bolt-on

Per componenti fuori standard contattare il nostro Ufficio Progettazione.

Cassetta di 
derivazione

Pressacavo 
standard

Fusibili

Nota:

Il fissaggio delle cassette di derivazione bolt-on 
è garantito da un meccanismo di interblocco. In 
questo modo si evita che le cassette di derivazione 
vengano montate o smontate in posizione "ON". 
Quando la maniglia è in posizione "OFF" il montaggio 
e lo smontaggio sono sicuri.

Le dimensioni indicate sono i valori minimi di produzione. 

Pia
st ra

  p
re

ssacavo

 (s
u 3 la

t i )
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5
0

30A

D

33

C

B
A

L3L2L1N

A
(mm)

B
(mm)

C D
(mm) (mm)

RP2

RP3

RP4

RP4

NH00

NH  1

NH  3

NH  3

KXP 16

KXP 25

KXP 40

KXP 63

520

670

750

750

300

380

420

420

210 140

270 290

300 285

300 285

Malz.

RP0---- ----

RP1 25M32

M40 RP2 32

RP3 63

AL RP4 63

RP5 18

RP6 25

RP7 32

RP8 25

AL 4xM25

AL 4xM32

AL 4xM40

AL 8xM32

Cassette di derivazione con 
interruttore sezionatore 
e portafusibili (Plug-in-KXP)

Piastre pressacavo

Per componenti fuori standard contattare il nostro Ufficio Progettazione.

Tutte le cassette di derivazione possono essere 
equipaggiate con qualunque marca di interruttore.

M25

M32

M40

M50

M63

Speciale per EAE

Ø 18 

Ø 26 

Ø 33 

Ø 39 

Ø 45 

Ø 60 

Tipo di 
pressacavo

Max diametro 
esterno del cavo

KX
KX
KX
KX

P
P
P
P

1
2
4
6

6 5 1
5 5 1
0 5 1
3 5 1

KXP 6351

Plug-in / 630 A / IP-55 / 

Esempio Ordine:

5 Conduttori

Cassette di derivazione 
Plug-in

TIPO DI CONDOTTO

CONDUTTORI

GRADO DI
PROTEZIONE

TIPO DI CASSETTA

5 - 1

PIASTRA PRESSACAVO

KX

IP-55-5

250 A-25
160 A-16

400 A-40
630 A-63

Bolt on- B
Plug in- P

Pia
st ra

  p
re

ssacavo

 (s
u 3 la

t i )

Le cassette di derivazione non devono essere
utilizzate vuote. Interruttori sezionatori, MCCB
o sistemi analoghi di protezione devono essere 
installati all'interno della cassetta prima che 
venga installata sul condotto.

Cassetta di 
derivazione

Pressacavo 
standard

Fusibili

Mat.
Tipo di 

pressacavo Codice

Diametro 
interno
(mm)

Lamiera 
zincata

Lamiera 
zincata

Lamiera 
zincata

Lamiera 
zincata

Speciale

2xSpeciale

CORRENTE DI PRELIEVO

Nota:

Il fissaggio delle cassette di derivazione plug-in è 
garantito da un meccanismo di interblocco. In questo 
modo si evita che le cassette di derivazione vengano 
montate o smontate in posizione "ON". Quando la 
maniglia è in posizione "OFF" il montaggio e lo 
smontaggio sono sicuri.

Le dimensioni indicate sono i valori minimi di produzione. 
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30

5
0

30A

D

34

B

A

C

L3L2L1N

M25

M32

M40

M50

M63

Ø 18 

Ø 26 

Ø 33 

Ø 39 

Ø 45 

Ø 60 

A
(mm)

B
(mm)

C *D
(mm) (mm)

650

650

800

800

1100

1100

300

300

300

300

450

450

RPK3

RPK4

RP4

RP4

RP9

RP9

KXB 16

KXB 25

KXB 40

KXB 63

KXB 80

KXB 10

220 130

220 130

220 210

220 210

275 385

275 385

KX
KX

KX
KX

B
B

B
B

8
1

8
1

0 5 1 - B
0 5 1 - B

0 5 1 - M
0 5 1 - M

KX
KX
KX
KX

KX
KX
KX
KX

B
B
B
B

B
B
B
B

1
2
4
6

1
2
4
6

6 5 1 - B
5 5 1 - B
0 5 1 - B
3 5 1 - B

6 5 1
5 5 1 - M
0 5 1 - M
3 5 1 - M

 - M

 

 

RP0

RPK0

----

----

----

----

RP1

RPK1

25

18

RP2

RPK2

RPK3

RPK4

32

25

32

63

RP3 63

AL RP4 63

RP5 18

RP6 25

RP7 32

RP8

RP9

25

63

M32

M40

AL 4xM25

AL 4xM32

AL 4xM40

AL

AL

8xM32

 M25

 M32

 M40

* Tutte le cassette di derivazione possono 
essere equipaggiate con qualunque marca 
di interruttore.

* La dimensione D dipende dall'interruttore utilizzato

Cassette di derivazione per 
interruttori automatici (KXB)

Pia
st ra

  p
re

ssacavo

 (s
u 3 la

t i )

Piastre pressacavo speciali

TIPO DI CONDOTTO

CONDUTTORI

GRADO DI
PROTEZIONE

TIPO DI CASSETTA

PIASTRA PRESSACAVO

TIPO DI INTERRUTTORE

Piastre pressacavo

Speciale per EAE

Tipo di 
pressacavo

Max diametro 
esterno del cavo

KX

IP-55-5

160 A-16
250 A-25
400 A-40
630 A-63
800 A-80

1000 A-10

Bolt on- B
Plug in- P

Bolt-on / 630 A / IP-55 / 

KXB 6351 - B

Esempio Ordine:

5 conduttori, cassetta vuota

KXB 8051 - B

Esempio Ordine:

Bolt-on / 800 A / IP-55 / 
5 conduttori, cassetta vuota

5 - 1

Cassetta di 
derivazione

Pressacavo 
standard

Cassette di derivazione 
Bolt-on

Mat.
Tipo di 

pressacavo Codice
Diametro 
interno
(mm)

Lamiera 
zincata

Lamiera 
zincata

Lamiera 
zincata

Lamiera 
zincata

Speciale

2xSpeciale

Lamiera 
zincata

Lamiera 
zincata

1xSpeciale

Lamiera 
zincata

Lamiera 
zincata

Lamiera 
zincata

Mat.
Tipo di 

pressacavo Codice
Diametro 
interno
(mm)

Per componenti fuori standard contattare il nostro Ufficio Progettazione.

CORRENTE DI PRELIEVO

3xSpeciale

Le dimensioni indicate sono i valori minimi di produzione. 

KXA - Al

Conduttore

KXC - Cu

Conduttore

PortataPortata Codice 
Condotto

Codice 
Condotto

400

500

630

550

650

800

04

05

06

05

06

08

x

x

x

Cassetta 
di 

derivazione 
Bolt-On

Cassette di derivazione Bolt-on 
non possono essere installate 
sui giunti dei condotti sbarre 
delle seguenti portate.
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M25

M32

M40

M50

M63

Ø 18 

Ø 26 

Ø 33 

Ø 39 

Ø 45 

Ø 60 

A
(mm)

B
(mm)

C *D
(mm) (mm)

Cassette di derivazione per 
interruttori automatici (KXP)

Piastre pressacavo speciali

RPK0---- ----

RPK1 18 M25

 M32

 M40

RPK2

RPK3

RPK4

25

32

63

Piastre pressacavo

RP0----

RP1 25M32

M40 RP2 32

RP3 63

AL RP4 63

AL RP5 184xM25

AL RP6 254xM32

AL RP7 324xM40

AL RP8 258xM32

* Tutte le cassette di derivazione possono 
essere equipaggiate con qualunque marca 
di interruttore.

* La dimensione D dipende dall'interruttore utilizzato

KXP 4051 - B1

KX
KX
KX
KX

KX
KX
KX
KX

P
P
P
P

P
P
P
P

1
2
4
6

1
2
4
6

6 5 1 - B1
5 5 1 - B1
0 5 1 - B1
3 5 1 - B1

6 5 1 - M1
5 5 1 - M1
0 5 1 - M1
3 5 1 - M1

Plug-in / 400 A / IP-55 / 

Esempio Ordine:

5 conduttori, cassetta vuota

TIPO DI CONDOTTO

CONDUTTORI

GRADO DI
PROTEZIONE

CORRENTE DI PRELIEVO
TIPO DI CASSETTA

PIASTRA PRESSACAVO

KX

IP-55-5

160 A-16
250 A-25
400 A-40
630 A-63

Bolt on- B
Plug in- P

5 - 1

Mat.
Tipo di 

pressacavo Codice
Diametro 
interno
(mm)Lamiera 

zincata

Lamiera 
zincata

Lamiera 
zincata

Lamiera 
zincata

Speciale

2xSpeciale

Lamiera 
zincata

Lamiera 
zincata

1xSpeciale

Lamiera 
zincata

Lamiera 
zincata

Lamiera 
zincata

Mat.
Tipo di 

pressacavo Codice
Diametro 
interno
(mm)

Cassetta di 
derivazione

Pressacavo 
standard

Per componenti fuori standard contattare il nostro Ufficio Progettazione.

Speciale per EAE

Tipo di 
pressacavo

Max diametro 
esterno del cavo

TIPO DI INTERRUTTORE M- MCCB   /    B- Vuota

Pia
st ra

  p
re

ssacavo

 (s
u 3 la

t i )

Le dimensioni indicate sono i valori minimi di produzione. 

A

30

5
0

38A

D

C

B

L3L2L1N

RPK3

RPK4

RP4

RP4

150

150

255

255

520

520

700

700

320

320

320

320

KXP 16

KXP 25

KXP 40

KXP 63

250

250

250

250
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100

1
0

0

100

1
0

0
1

0
0

1
0

0

100100

N L1 L2 L3 N L1 L2 L3

L3

L3

L2

L2

L1

L1

N

N

L3
L2
L1
N

L3
L2
L1
N

1
0

0

200 (min.)

Amin.
(A/2)+50

min.
(A/2)+50

CONDOTTO-1

CONDOTTO-2

C
O

N
D

O
T

T
O

-1

C
O

N
D

O
T

T
O

-2

Installazione di condotti sbarre orizzontali e verticali

SOLETTA

M
U

R
O

FIGURA 1 MONTAGGIO DI PIATTO 

SOLETTA

M
U

R
O

FIGURA 2 MONTAGGIO DI PIATTO

SOLETTA

M
U

R
O

FIGURA 3 MONTAGGIO DI COSTA

SOLETTA

T
R

A
V

E

FIGURA 4 PASSAGGIO SOTTO TRAVE DI PIATTO

M
U

R
O

FORATURA

FIGURA 5 ESEMPIO DI PASSAGGIO MURO 
CON BARRIERA ANTIFIAMMA

MATERIALE ESTERNO 
ANTIFIAMMA 

M
U

R
O

PUNTO DI GIUNZIONE 

FORATURA

FIGURA-6 PASSAGGIO MURO STANDARD

Le dimensioni indicate sono valori minimi. Tutte le misure sono in mm.

DISTANZA MINIMA FRA CONDOTTI SBARRE IN 
APPLICAZIONI ORIZZONTALI

CONDOTTO

CONDOTTO

CONDOTTO (MONTAGGIO DI PIATTO )
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2
0

0

2
0

0

N L1 L2 L3 N L1 L2 L3

200

1
0
0

150

N L 1L2 L3 N L 1L2 L3

B

C
A

W
A

L
L

2
0

N L 1L2 L3

Tutte le misure sono in mm.

Le dimensioni indicate sono valori minimi. 

Installazione di condotti sbarre orizzontali e verticali

SOLETTA

T
R

A
V

E

FIGURA 7 PASSAGGIO SOTTO TRAVE DI COSTA

MURO RETROSTANTE 

M
U

R
O

CASSETTE DI 
DERIVAZIONE 

FIGURA 8 DISTANZA MINIMA FRA DUE CASSETTE DI DERIVAZIONE

S
O

L
E

T
T
A

FIGURA 9 DISTANZE MINIME FRA CONDOTTI 
SBARRE VERTICALI

V
E

R
T

IC
A

L
 E

X
P

A
N
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N
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T
 

C
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O

N
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R
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U

G
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CONDOTTO SBARRE (MONTAGGIO DI COSTA)

NOTA: per posizionare correttamente il 
            condotto sbarre nel cavedio;

MDM= Distanza minima dalla parete
                 

Dimensione "A" = Tutte le dimensioni sono valide 
per elementi standard.

Dimensione "C" = Vedere pagine 32-35 e dimensioni 
speciali per la dimensione C della 
cassetta di derivazione.

Dimensione "B" = Massima distanza di apertura per 
il coperchio della cassetta di 
derivazione.

Dimensione del cavedio =MDM + A + C + B 
+ 100mm

Illustrato in figura 8.

M
U

R
O

400

500

630

800

-

1000

-

1250

1350

1600

2000

2500

-

-

2500

-

3150

3200

4000

5000

2000

2500

3300

3600

4000

-

5000

-

550

650

800

1000

1250

1350

1600

-

2000

-

2500

-

04

05

06

08

-

10

-

12

14

17

20

27

-

-

25

-

32

33

40

51

22

27

32

36

40

-

50

-

202

232

312

342

372

412

492

592

732

05

06

08

10

12

14

17

-

23

-

25

-

77,5

82,5

91

106

121

131

146

161

176

211

251

301

- - 6300 63

A

(mm)

Dimensioni dei Condotti Sbarre

Portata PortataCodice
Condotto

Codice
Condotto

KXA - (Al)

Alluminio 

KXC - (Cu)

Rame



B10

B11

E KXLINE

KX

L3

L3

L2

L2

L1

L1

N

N

PE

PE

C

C

40

40

40

40

225

225

B

B

D

D

A

A

150

150

38

- B 1 0

- B 1 1

- B 1 0

KXA 32504 - B - B10

KXC 36504 - B - B11

1

2

2

3

4

4 Conduttori

5 Conduttori

Testate di alimentazione
(B10,B11)

Contattare il nostro Ufficio Progettazione 
per applicazioni speciali o con MCCB.

Piastre pressacavo

Le dimensioni indicate sono i valori minimi di produzione. 

Testata di 
alimentazione

Testata di 
alimentazione

Esempio Ordine:

3000 A, Alluminio, Bolt-on
4 conduttori

Esempio Ordine:

3600 A, Rame, Bolt-on, 
4 conduttori

Tipo di 

involucro
Piastra 

pressacavo
Tipo

TIPO DI CONDOTTO

TIPO DI CONDUTTORE

CORRENTE NOMINALE
GRADO DI PROTEZIONE
NUMERO DI CONDUTTORI

COMPONENTI
TIPO DI UTILIZZO P - Plug-in / B - Bolt-on

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

700

700

700

700

700

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

355

355

355

355

355

355

355

355

555

555

555

555

555

555

555

555

770

770

770

770

950

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

550

550

550

550

550

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

2

2

3

3

3

3

3

3

4

400

500

630

800

-

1000

-

1250

1350

1600

2000

2500

-

-

2500

-

3150

3200

4000

5000

-

04

05

06

08

-

10

-

12

14

17

20

27

-

-

25

-

32

33

40

51

-

05

06

08

10

12

14

17

-

23

-

25

-

22

27

32

36

40

-

50

-

63

550

650

800

1000

1250

1350

1600

-

2000

-

2500

-

2000

2500

3300

3600

4000

-

5000

-

6300

A B C D

(mm) (mm) (mm) (mm)

KXA - Al

Conduttori

Portata
Codice 

condotto

KXC - Cu

Conduttori

Portata

Tipo di 

piastra

Codice 
condotto
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KX

BO

L3

L3

L2

L2

L1

L1

N

N

PE

PE

A 225225

C

X

B

A B C X

(mm) (mm) (mm) (mm)

39

- B O

KXA 25504 - B - BO

1

2

2

3

4

Testate di alimentazione
(BO Testata di alimentazione 
centrale)

Contattare il nostro Ufficio 
Progettazione per applicazioni 
speciali o con MCCB.

Piastre pressacavo

Le dimensioni indicate sono
i valori minimi di produzione. 

Testata di 
alimentazione centrale

Esempio Ordine:

2500 A, Aluminium, Bolt-on, 4 conduttori

Tipo di 

involucro

Piastra 

pressacavo
Tipo

TIPO DI CONDOTTO

TIPO DI CONDUTTORE

CORRENTE NOMINALE
GRADO DI PROTEZIONE
NUMERO DI CONDUTTORI

COMPONENTI
TIPO DI UTILIZZO P - Plug-in / B - Bolt-on

KXA - Al

Conduttori

KXC - Cu

Conduttori

Portata Codice 
condotto

Portata

Tipo di 

piastra

Codice 
condotto

500

500

500

500

500

500

500

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

850

850

850

850

850

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

650

405

405

405

405

405

405

405

805

805

805

805

805

805

805

805

805

805

1005

1005

1005

1005

1005

175

175

175

175

175

175

175

175

277,5

277,5

277,5

277,5

277,5

277,5

277,5

277,5

277,5

385

385

385

385

385

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

400

500

630

800

-

1000

-

1250

1350

1600

2000

2500

-

-

-

2500

-

3150

3200

4000

5000

-

04

05

06

08

-

10

-

12

14

17

20

27

-

-

-

25

-

32

33

40

51

-

05

06

08

10

12

14

17

-

23

-

25

-

22

27

30

32

36

40

-

50

-

63

550

650

800

1000

1250

1350

1600

-

2000

-

2500

-

2000

2500

3000

3300

3600

4000

-

5000

-

6300

Current



40

E KXLINE

40

40

4

40

40

4

2
5

0
2

5
0

240

330

3048475

3048709

Contattare il nostro Ufficio Progettazione per applicazioni non standard.

Elementi di fissaggio

ELEMENTI DI FISSAGGIO

Supporti
Unità di fissaggio per montanti 

verticali KX

Unità di fissaggio per montanti 

verticali KX (Barriera Tagliafuoco)

D e s c r i z i o n e

D e s c r i z i o n e

Codice

Codice

KX Morsetto di fissaggio a 

canale Binrak (Unistrut)
2011227

D e s c r i z i o n e Codice

KX Morsetto di fissaggio ad 

angolare in acciaio
2011226

D e s c r i z i o n e Codice
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350

77,5

82,5

91

106

121

131

146

161

176

211

251

301

77,5

82,5

91

106

121

131

146

161

176

211

251

301

L A

A

(mm) (mm)

(mm)

41

300

350

400

450

3025372

3025373

3025374

3025375

L

(mm)

3025372

41

41

22

2

7,5

41

41

22

2

7,5

400

500

630

800

-

1000

-

1250

1350

1600

2000

2500

400

500

630

800

-

1000

-

1250

1350

1600

2000

2500

04

05

06

08

-

10

-

12

14

17

20

27

04

05

06

08

-

10

-

12

14

17

20

27

05

06

08

10

12

14

17

-

23

-

25

-

05

06

08

10

12

14

17

-

23

-

25

-

550

650

800

1000

1250

1350

1600

-

2000

-

2500

-

550

650

800

1000

1250

1350

1600

-

2000

-

2500

-

Set di sospensione KX 

BRA per montaggio di 

costa su canale Binrak 

(Unistrut) 

Set di sospensione KX 

BRA per montaggio di 

piatto su canale Binrak 

(Unistrut)

Elementi di fissaggio

Supporti

Contattare il nostro Ufficio Progettazione per applicazioni non standard.

Al

Conduttori

Cu

Conduttori

Codice Codice

Codice

Portata Portata

Al Cu

Conduttori Conduttori

Codice Codice

Codice

Portata Portata
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L A

(mm) (mm)

42

L A

(mm) (mm)

43
4

65

42
4

64

Al Cu

Al Cu

Set di sospensione KX UT 

per montaggio di costa su 

canale NPU

Set di sospensione KX UT 

per montaggio di piatto su 

canale NPU

Elementi di fissaggio

Supporti

Contattare il nostro Ufficio Progettazione per applicazioni non standard.

Conduttori Conduttori

Codice Codice

Codice

Portata Portata

Conduttori Conduttori

Codice Codice

Codice

Portata Portata

350 3025348

300

350

400

450

450

400

500

550

600

800

700

900

3025347

3025348

3025349

3025350

3025350

3025349

3025351

3025352

3025353

3025354

3134130

3025355

400

500

630

800

-

1000

-

1250

1350

1600

2000

2500

-

-

2500

-

3150

3200

4000

5000

-

400

500

630

800

-

1000

-

1250

1350

1600

2000

2500

-

-

2500

-

3150

3200

4000

5000

-

04

05

06

08

-

10

-

12

14

17

20

27

-

-

25

-

32

33

40

51

-

04

05

06

08

-

10

-

12

14

17

20

27

-

-

25

-

32

33

40

51

-

05

06

08

10

12

14

17

-

23

-

25

-

22

27

32

36

40

-

50

-

63

77,5

82,5

91

106

121

131

146

161

176

211

251

301

202

232

312

342

372

412

492

592

732

05

06

08

10

12

14

17

-

23

-

25

-

22

27

32

36

40

-

50

-

63

77,5

82,5

91

106

121

131

146

161

176

211

251

301

202

232

312

342

372

412

492

592

732

550

650

800

1000

1250

1350

1600

-

2000

-

2500

-

2000

2500

3300

3600

4000

-

5000

-

6300

550

650

800

1000

1250

1350

1600

-

2000

-

2500

-

2000

2500

3300

3600

4000

-

5000

-

6300
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43

 

3025344

A

(mm)

3025343

3025344

3025345

3025346

50

505

50

505

350

77,5

82,5

91

106

121

131

146

161

176

211

251

301

77,5

82,5

91

106

121

131

146

161

176

211

251

301

L

A

(mm)

(mm)

300

350

400

450

L

(mm)

400

500

630

800

-

1000

-

1250

1350

1600

2000

2500

400

500

630

800

-

1000

-

1250

1350

1600

2000

2500

04

05

06

08

-

10

-

12

14

17

20

27

04

05

06

08

-

10

-

12

14

17

20

27

05

06

08

10

12

14

17

-

23

-

25

-

05

06

08

10

12

14

17

-

23

-

25

-

550

650

800

1000

1250

1350

1600

-

2000

-

2500

-

550

650

800

1000

1250

1350

1600

-

2000

-

2500

-

Set di sospensione KX 

per montaggio di piatto 

su angolare in acciaio

Set di sospensione KX 

per montaggio di costa 

su angolare in acciaio

Elementi di fissaggio

Codice

Supporti

Contattare il nostro Ufficio Progettazione per applicazioni non standard.

PortataCodicePortata

Al

Conduttori

Al

Conduttori

Cu

Conduttori

Cu

Conduttori

Codice

Codice Codice

Codice

Portata Portata



Conduttori

E KXLINE

L A

(mm) (mm)

44

L A

(mm) (mm)

R

L

R

L

A

150

A

1
5

0

2054590
R

KX-IDY Sistema di 

fissaggio per applicazioni 

di costa a canale NPI

Al Cu

Al Cu

KX-IDY sistema di 

fissaggio per applicazioni 

di piatto a canale NPI

KX IDY Set di supporto

Elementi di fissaggio

Supporti

Contattare il nostro Ufficio Progettazione per applicazioni 
non standard.

Conduttori Conduttori

Codice Codice

Codice

Portata Portata

Conduttori

Codice Codice

Codice

Portata Portata

D e s c r i z i o n e Codice

400

500

630

800

-

1000

-

1250

1350

1600

2000

2500

-

-

2500

-

3150

3200

4000

5000

-

04

05

06

08

-

10

-

12

14

17

20

27

-

-

25

-

32

33

40

51

-

05

06

08

10

12

14

17

-

23

-

25

-

22

27

32

36

40

-

50

-

63

77,5

82,5

91

106

121

131

146

161

176

211

251

301

202

232

312

342

372

412

492

592

732

550

650

800

1000

1250

1350

1600

-

2000

-

2500

-

2000

2500

3300

3600

4000

-

5000

-

6300

600

700

900

500

400

300

3113553

3134127

3113550

3113549

3113548

3113547

400

500

630

800

-

1000

-

1250

1350

1600

2000

2500

-

-

2500

-

3150

3200

4000

5000

-

04

05

06

08

-

10

-

12

14

17

20

27

-

-

25

-

32

33

40

51

-

05

06

08

10

12

14

17

-

23

-

25

-

22

27

32

36

40

-

50

-

63

77,5

82,5

91

106

121

131

146

161

176

211

251

301

202

232

312

342

372

412

492

592

732

550

650

800

1000

1250

1350

1600

-

2000

-

2500

-

2000

2500

3300

3600

4000

-

5000

-

6300

300 3113547



IDD

L

24

IDD

IDY

IDT

IDY

IDT

E KXLINE

Ø1
5x3
5

105

L

75

155

L
(mm)

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

-

IDY   300

IDY   400 

IDY   500

IDY   600

IDY   700

IDY   800

IDY   900

IDY 1000

IDY 1100

IDY 1200

IDY 1300

IDY 1400

IDY 1500

IDY 1600

IDY 1700

IDY 1800

IDY 1900

IDY 2000

IDD   300

IDD   400

IDD   500

IDD   600

IDD   700

IDD   800

IDD   900 

IDD 1000

IDD 1100

IDD 1200 

IDD 1300

IDD 1400

IDD 1500

IDD 1600

IDD 1700

IDD 1800

IDD 1900

IDD 2000

3008242

3008290

3008289

3008288

3008287

3008286

3008285

3008284

3008283

3008282

3008236

3008281

3008280

3008241

3008240

3008239

3008238

3008237

3008314

3008313

3008312

3008311

3008310

3008309

3008308

3008307

3008306

3008305

3008304

3008303

3008302

3008301

3008300

3008299

3008298

3008297

3008279

IDD

IDT

IDY

45

Supporti

Supporto IDT 

CODICE 
LUNGHEZZA L (MM)

Contattare il nostro Ufficio Progettazione per applicazioni non standard.

Elementi di fissaggio

Descrizione Codice
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LT
(mm)(mm)

UPY 300

UPY 400

UPY 500

UPY 600

UPY 700

UPY 800

UPY 900

UPY 1000

UPY 1100

UPY 1200

UPY 1500

3004

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1500

UPY

UPY

L

T

3004487

3004489

3004491

3004493

3004495

3004496

3004497

3004498

3004499

3004500

3004503

43

65

46

CODICE 
LUNGHEZZA L (MM)

Elementi di fissaggio

Barra 
filettata 

Tassello

Contattare il nostro Ufficio Tecnico per applicazioni non standard.

CodiceDescrizione

Supporti
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L
(mm)

UDY 300

UDY 400

UDY 500

UDY 600

UDY 700

UDY 800

UDY 900

UDY 1000

UDY 1100

UDY 1200

UDY 1300

UDY 1400

UDY 1500

UDY 1600

UDY 1700

UDY 1800

UDY 1900

UDY 2000

3008023

3008024

3008025

3008026

3008027

3008028

3008029

3008030

3008031

3008032

3008033

3008034

3008035

3008036

3008037

3008038

3008039

3008040

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

L

42

65

UDY

UDY

UDY

UDY

UDY

47

CODICE 
LUNGHEZZA L (MM)

Elementi di fissaggio

Barra 
filettata 

Tassello

Contattare il nostro Ufficio Tecnico per applicazioni non standard.

CodiceDescrizione

Barra 
filettata 

Tassello

Supporti



E KXLINE

 

 

 

 

M10.....Ø14
M12.....Ø16

L

L
(mm)

3005324

3005323

3005322

3005321

3005320

3005319

3005318

3005317

3005316

200

250

300

350

400

500

600

700

1100

L
(mm)

5000037

5000032

5000026

5000034

500

1000

500

1000

50

50

L

5

-

-

-

-

-

-

-

-

1004312

1004282

5000023

5000022

1000522

1000964

1000504

1000505

UAS-K5

UAS-K5

48

Elementi di collegamento

Estensione

Barra 
filettata 

Tassello

Dado

Rondella

Diametro della 
foratura da praticare

Barra 
filettata 

Barra 
filettata 

Contattare il nostro Ufficio Tecnico per applicazioni non standard.

Supporti

CODICE 
LUNGHEZZA L (mm)

Elementi di fissaggio

UAS-K5 SUPPORTI (1)

UAS-K5 SUPPORTI (2)

UAS-K5 SUPPORTI (3)

UAS-K5 SUPPORTI (4)

UAS-K5 SUPPORTI (5)

UAS-K5 SUPPORTI (6)

UAS-K5 SUPPORTI (7)

UAS-K5 SUPPORTI (8)

UAS-K5 SUPPORTI (9)

CodiceDescrizione

M12 Rondella

BRA 12-05 Barra filettata (M10)

BRA 12-10 Barra filettata (M10)

BRA 14-05 Barra filettata (M12)

BRA 14-10 Barra filettata (M12)

BRA 13 Estensione (M10)

BRA 13 Estensione (M12)

BRA 9 Tassello (M10)

BRA 9 Tassello (M12)

M10 Dado

M12 Dado

M10 Rondella

Descrizione Codice

FRONTE

Esempio di applicazione in verticale 
(definire in fase di progetto)



E KXLINE

5

10

12

1

2

3

4

7

8

11

9
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1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

10-
11-
12-

Giunto monoblocco

Consultare il relativo manuale di installazione per gli ulteriori dettagli.

Vengono usate per 
proteggere il condotto 
durante il trasporto, vanno 
rimosse prima 
dell'installazione.

Involucro in alluminio estruso
Elemento di fissaggio
Strati isolanti 
Isolatori del giunto
Coperture del giunto
Rondella Belleville
Perno di allineamento (rimovibile)
 Conduttori
 Copertura IP55 del bullone
 Protezione plastica
 Guarnizione IP55 della copertura del giunto
Guida del perno di allineamento

Perno di 
allineamento 
(rimovibile)

Guida di 
allineamento

Figura 6

Figura 4
Giunto assemblato

Figura 5

La copertura del giunto 
viene chiusa a pressione

Giunto monoblocco

NB: le coperture in plastica del giunto vanno 
rimosse prima dell'installazione.

Figura 2

Figura 3

Figura 1
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Misurazione di una lunghezza speciale

La lunghezza A viene misurata in cm fra gli involucri di due elementi. La lunghezza speciale viene calcolata sottraendo 25cm alla 

lunghezza misurata.

X=lunghezza dell'elemento speciale (l'elemento di condotto verrà prodotto in accordo al valore X).

Dopo l'installazione degli elementi rettilinei da 3 mt, vi sarà bisogno di lunghezze speciali più corte di 3mt. La lunghezza minima di 

questi elementi speciali è 35cm. Misurare la lunghezza di questi moduli come indicato di seguito.

Contattare il nostro Ufficio Tecnico per applicazioni non standard.
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Inserimento di un elemento rettilineo speciale

Perno di allineamento

Prima 
coppia: 
20-30Nm

Coppia 
Finale: 
83Nm

1- Rimuovere il perno di allineamento dal condotto, 
senza rimuovere il giunto monoblocco.

5- Se sono presenti più bulloni per 
la stessa fase, i bulloni devono 
essere stretti a mano, con una 
coppia di approssimativamente 
20-30Nm, secondo la sequenza 
indicata sopra, quindi si deve 
applicare la coppia finale di 83Nm 
secondo la stessa sequenza.

4 - Montare una delle coperture del giunto per 
stabilizzarlo. Applicare 83Nm al bullone principale del 
giunto.

6- Fissare la copertura rimanente sul giunto. 
L'installazione del giunto è completata.

Nota: se la copertura del giunto non si chiude correttamente, ciò 
indica che il condotto non è perfettamente allineato. Allentare i 
bulloni e ripetere la sequenza di operazioni dalla figura 4 per 
montare il giunto.

Consultare il relativo manuale di installazione per gli ulteriori dettagli.

2 - Inserire l'elemento allineando correttamente i conduttori. Fissare 
nuovamente il perno di allineamento.

3  Assicurarsi che il condotto sia allineato secondo il perno di 
allineamento.
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Date     

20.04.2016

Akcaburgaz Mahallesi, 3114. Sokak,
No:10 34522 Esenyurt-Istanbul

Ente responsabile della preparazione del documento tecnico:

EAE Elektrik Asansor End. Insaat San. ve Tic. A.S.
Akcaburgaz Mahallesi, 3114. Sokak, No:10 34522 Esenyurt-Istanbul

Emre GÜRLEYEN

Firmatario autorizzato del documento

Elif Gamze KAYA OK
Deputy General Manager

Cert�f�cato d� Conform�tà 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Sistema di condotti sbarre E-Line KXGamma

Norme :

Produttore

EN 61439-6
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) Parte 6: Condotti sbarre

IEC 61439-6
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) Parte 6: Condotti sbarre

Secondo la Direttiva CE 

L'oggetto della dichiarazione sotto descritta è in conformità con la relativa legislazione di armonizzazione 

vigente nella UE. La dichiarazione di conformità viene emessa sotto la diretta responsabilità del produttore.

2014/35/EU “Direttiva Bassa Tensione”

2014/30/EU “Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica (EMC)”

2011/65/EU “Direttiva RoHS” 
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Certificazioni
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400-500A
630A
800A

1000A
1250-1350A
1600-2500A
2500-3150A

3200A e oltre

550-650A
800A

1000A
1250-1350A
1600-2000A

2500A
3300A e oltre

:1 sec/rms  16kA, Picco    32kA
:1 sec/rms  25kA, Picco 52,5kA
:1 sec/rms  35kA, Picco 73,5kA
:1 sec/rms  50kA, Picco  105kA
:1 sec/rms  60kA, Picco  132kA
:1 sec/rms  80kA, Picco  176kA
:1 sec/rms 100kA,Picco  220kA
:1 sec/rms 120kA,Picco  264kA

:1 sec/rms  24kA, Picco 50,4kA
:1 sec/rms  40kA, Picco    84kA
:1 sec/rms  50kA, Picco  105kA
:1 sec/rms  60kA, Picco  132kA
:1 sec/rms  80kA, Picco  176kA
:1 sec/rms 100kA,Picco  220kA
:1 sec/rms 120kA,Picco  264kA

Caratteristiche Elettriche:

-La tensione nominale di isolamento dovrà essere pari a 1000V.

-I valori minimi di corto circuito dovranno essere i seguenti;

Specifiche di prodotto

400A...6300A
SPECIFICHE TECNICHE (E-LINE KX)

Norme e Certificazioni:
I condotti sbarra dovranno essere progettati e costruiti in accordo con le norme IEC 61439-6. Ogni singola portata della gamma dovrà avere un proprio certificato emesso da un laboratorio internazionale 
riconosciuto, incluse le seguenti prove:
10.2 Resistenza dei materiali e delle parti 10.2.2 Resistenza alla corrosione 10.2.3 Proprietà dei materiali isolanti 10.2.3.1 Verifica della stabilità termica dell'involucro 10.2.3.2 Verification della - , - , - , - , - 
resistenza al calore ed al fuoco dovuto ad effetti elettrici 10.2.6 Impatto meccanico 10.2.7 Marcatura 10.2.101 Attitudine a sopportare carichi meccanici 10.2.101.1 Procedura di prova per un elemento di , - , - , -  , - 
condotto sbarre 10.2.101.2 Procedura di prova per un giunto 10.2.101.3 Resistenza dell'involucro allo schiacciamento 10.3 Grado di protezione degli involucri 10.4 Distanze di isolamento in aria e , - , - ,  - , - 
superficiali, 10.5- Protezione contro la scossa ed integrità dei circuiti di protezione, 10.5.1- Efficacia del circuito di protezione, 10.5.2- Continuità effettiva fra le masse del condotto sbarre ed il circuito di 
protezione, 10.5.3- Tenuta al corto circuito del circuito di protezione, 10.9- Proprietà dielettriche, 10.9.2- Tensione di tenuta a frequenza di esercizio, 10.9.3- Tensione di tenuta ad impulso,10.10- Limiti di 
sovratemperatura, 10.10.2.3.5- 10.11- Tenuta al corto circuito,  10.101- Resistenza alla propagazione della fiamma, 10.102- Resistenza alla penetrazione del fuoco Prova di un tratto di condotto sbarre, 
nell’edificio, Allegato BB Caratteristiche dei conduttori di fase, Allegato CC Impedenze dell'anello di guasto sequenza zero, Allegato DD Resistenze e reattanze dell'anello di guasto. 
-Il produttore del condotto sbarre dovrà possedere le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001. 
-Il condotto sbarre dovrà avere il marchio CE.
-Tutti i prodotti dovranno avere una tipica etichetta indicante la marca, il tipo di elemento, il numero dei conduttori e le caratteristiche elettriche. Lo stesso codice dovrà essere indicato sulle certificazioni relative 
e sul catalogo.

1-

2-

2.1-

2.2-

2.3-

2.4-

2.6-

2.5-

3-

4-

Involucro e Struttura:
-Il condotto sbarre dovrà avere struttura compatta “Sandwich-Compact”. I conduttori saranno assemblati e montati all'interno dell'involucro, senza essere fra loro distanziati, in modo da minimizzare il 
valore di reattanza. 
-L'involucro dovrà essere in alluminio estruso, verniciato elettrostaticamente con RAL7038.
-La struttura compatta dell'involucro sarà dotata di viti M6 applicate ogni 19 cm su tutta la lunghezza.
-il condotto avrà struttura compatta anche in corrispondenza delle finestre di derivazione, nelle quali i conduttori non saranno fra loro distanziati.
-

Per Conduttori in Alluminio: Per Conduttori in Rame:                      

Conduttori
I conduttori in alluminio o in rame dovranno essere isolati con resina epossidica e stagnati in corrispondenza dei giunti, secondo la configurazione di seguito descritta:
-Il condotto compatto dovrà avere conduttori in alluminio da 400 a 5000A
-Il condotto compatto dovrà avere conduttori in rame da 550 a 6300A.
-Il sistema avrà i seguenti numero di conduttori e configurazione di fase;
a) 4 Conduttori:(4 conduttori di pari sezione + involucro (conduttore di terra) )
b) 4 ½ Conduttori:(4 conduttori di pari sezione + ½ conduttore di terra + involucro)
c) 5 Conduttori:(5 conduttori di pari sezione + involucro (terra) )
-Il conduttore del neutro dovrà avere la stessa sezione dei conduttori di fase.
-I conduttori in alluminio saranno realizzati in alluminio di grado EC. La conduttività minima sarà 34 m/mm².W.
-I conduttori in rame saranno realizzati in rame elettrolitico 99,95% minimo. La conduttività minima sarà 56 m/mm².W.

IIsolamento
- L'isolamento dovrà essere adatto ad un funzionamento continuo a 1000V. I conduttori saranno isolati con resina epossidica di tipo termoset. Il dimensionamento dei conduttori sarà tale che la temperatura dei 
conduttori non supererà i 100°C alla corrente nominale, il che contribuirà a ridurre il riscaldamento globale. Per questa ragione, la classe di isolamento sarà la B. 

Protezione

- Il grado di protezione dei conduttori dovrà essere IP55/IP65/IP67.

Cassette di Derivazione
-Sia sui condotti di tipo bolt-on che sui plug-in si potranno installare sui giunti cassette di derivazione imbullonate di portata fino a 1.000A. 
-Le cassette di derivazione bolt-on verranno installate sui giunti senza cambiare o aggiungere alcun pezzo. Sarà possibile spostare le cassette bolt-on su condotti di portata diversa. 
-I condotti con finestre di derivazione a spina (plug-in) avranno almeno due finestre ogni 3 metri. La portata max della cassetta tipo plug-in sarà 630A. Le finestre di derivazione inutilizzate saranno munite di 
coperture che garantiscano un grado di protezione IP55.
-Le cassette tipo plug-in potranno essere installate anche con la linea in tensione.
-I contatti delle cassette di derivazione saranno argentati.
-Le cassette saranno realizzate in lamiera e verniciate con vernice epossidica RAL 3020.
-Le cassette di derivazione saranno dotate di un sistema di interblocco elettromeccanico di sicurezza con le seguenti caratteristiche: 
a-) un interblocco elettromeccanico impedirà la rimozione meccanica della cassetta di derivazione dal condotto quando l'interruttore è in posizione “ON”.
b-) il coperchio della cassetta può essere aperto solo quando l'interruttore è in posizione “OFF”
c-)quando il coperchio è aperto dovrà essere assicurato un livello di protezione IP2X per impedire la possibilità di entrare in contatto con parti in tensione.
d-) a) al momento del montaggio della cassetta di derivazione il contatto di terra sarà il primo ad essere inserito nel condotto e l'ultimo ad essere disinserito in fase di smontaggio.
-Le cassette di derivazione saranno adatte a qualunque tipo e marca di interruttore. Il sistema di interblocco elettromeccanico sarà adatto a tutti gli interruttori.

Installazione e messa in servizio
-I condotti sbarra dovranno essere installati in accordo con i disegni progettuali con le portate indicate e i manuali di montaggio forniti dal costruttore (valori di coppia per i giunti, sistemi di fissaggio, etc.). 
L'installatore al termine del montaggio dovra' effettuare un test di isolamento. Il valore minimo di isolamento dovra' essere 1Mohm.

Struttura del giunto
- La connessione elettrica e meccanica sarà realizzata posizionando i conduttori nel giunto monoblocco dell'elemento successivo e successivamente serrando e fissando i bulloni del giunto. 

Accessori
- Il sistema dovrà avere tutti gli accessori necessari (angoli, offset, connessioni trasformatore, riduttori, etc). Il costruttore dovrà fornire elementi speciali in tempi rapidi se il progetto lo richiede.
-Per montaggi in orizzontale si dovrà prevedere un elemento di dilatazione ogni 40m e sui giunti del fabbricato.
-Per applicazioni verticali dovrà essere usato un dilatatore verticale ad ogni piano. Il condotto sbarra dovrà essere fissato rigidamente con supporti ad ogni piano.

- Si prega di contattarci per i vostri ordini IP65 e IP67. (Non adatto per uso esterno. Per uso esterno, vedi catalogo CR)
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Sistemi di distribuzione a condotto sbarre

Passerelle portacavi
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Soluzioni per interni

Sistemi di staffaggio

Visitate il nostro sito internet per le versioni aggiornate dei cataloghi.
www.eaeitalia.it
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